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Puikkohitsauskoneet

 

Invertterit

 

Caddy™ Arc 151i, A31

 

Pienikokoinen kannettava invertteri puikko- ja TIG-hitsaukseen 
raapaisusytytyksellä.
• Iskunkestävä luotettava rakenne sekä  OKC 50 -kaapeli-
liittimet.
• Helppokäyttöinen. Vain virran säätö.
• Automaattinen kuuma-aloituksen ja kaaripaineen säätö.
• Voidaan käyttää yli 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänraken-
netun PFC-piirin ansiosta.
• Caddy™ Arc 151i hitsaa useimpia Ø 1,6 – 3,2 mm:n puikkoja 
ja joitakin 4 mm:n puikkoja.
• IP 23 – tarkoitettu myös ulkokäyttöön.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella.

 

Caddy™ Arc
151i, A31

 

Verkkojännite, V/Hz 230/1 50/60
Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

3x2,5
Maks. virta 25 %:n kuormituksella, A 150/26
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 100/24
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 90/23,6
Säätöalue, A 8 - 150
Tyhjäkäyntijännite, V 58-72
Paino, kg 7,9

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Arc 151i, A31 varustein sis. 3 m:n 
hitsauskaapelit ("ruuvi"-tyyppinen puikonpidin) 0460 445 881
Olkahihna 0460 265 003
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16

 

Caddy™ Arc 151i/201i, A33

 

Pienikokoinen kannettava invertteri puikko- ja TIG-hitsaukseen 
elektronisesti ohjatulla LiveTig™-sytytyksellä.
• Iskunkestävä luotettava rakenne sekä OKC 50 -kaapeliliittimet.
• Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli asetuksille.
• Säädettävä kuuma-aloitus ja kaaripaine mahdollistavat tarkat 
säädöt.
• ArcPlus 151i hitsaa ulkokäyttöön.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella.

 

 

Caddy™ Arc
151i, A33

Caddy™ Arc
201i, A33

 

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60 230/1~ 50/60
Sulake, hidas A 10/16 10/16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

3x2,5 3x2,5
Maks. virta 25 %:n kuormituksella, A 150/26 170/26,8
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 100/24 130/25,2
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 90/23,6 110/24,4
Virta-alue, TIG DC 3 - 150 3 - 220
Virta-alue, puikko DC 4 - 150 4 - 170
Tyhjäkäyntijännite, V 72 72
Paino, kg 7,9 8,3

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Arc 151i, A33 varustein sis. 3 m:n 
hitsauskaapelit ("ruuvi"-tyyppinen puikonpidin) 0460 445 883
Caddy™ Arc 201i, A33 varustein sis. 3 m:n 
hitsauskaapelit ("ruuvi"-tyyppinen puikonpidin) 0460 445 884
Olkahihna 0460 265 003
Jalkasäädin FS 002, sis. 5 m:n kaapelin 0349 090 886
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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Puikkohitsauskoneet

 

Invertterit

 

Caddy™ Arc 251i, A32/A34

 

Pienikokoinen kannettava invertteri puikko- ja TIG-hitsaukseen 
elektronisesti ohjatulla LiveTig™-sytytyksellä.
• Iskunkestävä luotettava rakenne sekä  OKC 50 -kaapeliliittimet.
• Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli asetuksille.
• Säädettävä kuuma-aloitus ja kaaripaine mahdollistavat tarkat 
säädöt (A34).
• ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja tuot-
taa paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä.
• Kaksi muistipaikkaa hitsausarvoille (A34).
• Kaukosäätömahdollisuus.
• Voidaan käyttää yli 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakenne-
tun PFC-piirin ansiosta.
• Puikkotyypin valinta (A34) säätää koneen ominaisuudet hitsauk-
sessa käytettävän puikon mukaan.
• Hitsaa useimpia Ø 1,6 – 5 mm:n puikkoja; emäs, rutiili ja sellu-
loosa.
• IP 23 – tarkoitettu myös ulkokäyttöön.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella. 

 

Caddy™ Arc
251i

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 10
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x1,5
Maks. virta 30 %:n kuormituksella, A 250/30
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 190727,6
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 150/26
Virta-alue, TIG DC 4 - 250
Virta-alue, puikko DC 3 - 250
Tyhjäkäyntijännite, V 65
Paino, kg 10,5

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Arc 251i, A32 paketti sis. 3 m 
puikkohitsauskaapelisarjan ("ruuvi"-tyyppinen pidin) 0460 300 880
Caddy™ Arc 251i, A34 paketti sis. 3 m 
puikkohitsauskaapelisarjan ("ruuvi"-tyyppinen pidin) 0460 300 881
Olkahihna 0460 265 003
MobileFeed 200 AVS -langansyöttölaite 0558 005 796
MobileFeed 300 AVS -langansyöttölaite 0558 005 728
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46

 

Origo™ Arc 4001i, A22/A24

 

Origo™ Arc 4001i -koneet ovat ihanteellisia tehokkaaseen tuo-
tantoon sisä- tai ulkotiloissa, paikalla tapahtuvaan asennukseen 
sekä kaikentyyppiseen korjaus- ja kunnossapitohitsaukseen. 
Virtalähteet ovat kompakteja ja tukevia laitteita. Niiden runko on 
valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka kestää kovaa käsit-
telyä. 
Käyttöpaneeliksi voidaan valita joko A22 tai A24 käyttötarpeen 
mukaisesti.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja 4,5 m:n maadoituskaapeli 
maadoituspuristimella.

 

Origo™ Arc 4001i, A22/A24

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 20
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x4
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 400 / 36
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 320 / 32,8
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 250 / 30
Virta-alue, puikko DC 16 - 400
Virta-alue, TIG DC 4 - 400
Tyhjäkäyntijännite, V 91
Paino, kg 40

 

Tuotetunnuksia 

 

Origo™ Arc 4001i, A22 0460 455 880
Origo™ Arc 4001i, A24 0460 455 881
Vaunu 2-pyöräinen 0460 564 880
Langansyöttölaitteen teline (2-pyöräinen vaunu) 0460 815 880
Suojakehikko 0460 459 880
Hitsaus- ja maadoituskaapelit, kts. s. 6
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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Puikkohitsauskoneet

 

Tasasuuntaajat

 

Origo™ Arc 250/300/400

 

• Alhainen investointikustannus ampeeria kohti
• Ei elektroniikkaa – etu esim. kaukomailla
• Monijänniteversiot saatavissa
• Täyttää eurooppalaiset standardit – CE-merkitty
• Tuottaa tasavirtaa – hitsaa useimpia materiaaleja
• Voidaan käyttää myös Citoflex-selluloosapuikkoja
• Suunniteltu pölyiseen ja ahtaaseeen ympäristöön – S-merkitty

 

Toimitukseen sisältyy

 

Pyörät, aisa ja 3 m:n verkkokaapeli. 

 

Origo™ Arc
250

Origo™ Arc
300

Origo™ Arc
400

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~
50/60

400/3~
50/60

400/3~
50/60

Sulake, hidas A 25 25 35
Säätöalue, A 50-250 55-300 65-400
Tyhjäkäyntijännite, V 65-75 65-75 70-80
Paino, kg 98 105 158

 

Tuotetunnuksia 

 

Origo™ Arc 250 0700 160 880
Origo™ Arc 250, 230/400/500/550 V, 50/60 Hz 0700 160 883
Origo™ Arc 300 0700 160 881
Origo™ Arc 300, 230/400/500/550 V, 50/60 Hz 0700 160 884
Origo™ Arc 400 0700 160 882
Origo™ Arc 400, 230/400/500/550 V 50/60 Hz 0700 160 885

 

Origo™ Arc 410c/650c/810c

 

Origo™ Arc 410c-, 650c- ja 810c -koneet ovat tukevia ja vank-
koja Chopper-virtalähteitä raskaaseen puikkohitsaukseen, TIG-
hitsaukseen ja hiilikaaritalttaukseen. Koneissa on kestävä 
metallirunko. Suuret pyörät tekevät niistä helposti siirrettäviä. 
Näitä koneita suositellaankin käytettäväksi erityisesti erittäin 
vaativissa ja kovissa ympäristöissä.

 

Toimitukseen sisältyy

 

Kaksi OKC50-kaapeliliitintä, pyörät, asennussarja ja käyttöohje.

 

Origo™ Arc
410c

Origo™ Arc
650c

Origo™ Arc
810c

 

Verkkojännite, V/Hz 230/400-415/500 V, 3~50 Hz, 
230/440-460/550 V, 3~60 Hz

Sulake, hidas A 25 50 63
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x4 4x10 4x10
Maks. virta 35 %:n 
kuormituksella, A

400/ 36 650/ 44 800/ 44

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella, A

310/ 33 490/ 40 630/ 44

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella, A

240/30 400/ 36 500/ 40

Säätöalue, A 20/20 - 400/36 20/20 - 650/44 20/20 - 800/44
Tyhjäkäyntijännite, V 56 56 56
Paino, kg 157 223 245

 

Tuotetunnuksia 

 

Origo™ Arc 410c,  A11 0349 311 200
Origo™ Arc 410c,  A12 0349 310 650
Origo™ Arc 410c, A12 offshore 0349 311 480
Origo™ Arc 650c, A12 0349 311 210
Origo™ Arc 650c, A12 offshore 0349 311 500
Origo™ Arc 810c, A12 offshore 0349 311 430
N02 langaton kaukosäädin (paneelille A12) 0349 304 617
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Hitsaus- ja maadoituskaapelit

 

Täydellisiä hitsaus- ja 
maadoituskaapeleita 

 

ESABilla on ohjelmassa laaja valikoima puikkohitsauskaape-
leita. 150 A:n ja 200 A:n kaapelit voidaan tilata täydellisenä sar-
jana tai erillisinä. 250 A:n tai suuremmat kaapelit tilataan 
erillisinä.

 

Tuotetunnuksia 

 

Täydelliset hitsauskaapelit OKC 25 -liittimellä:

 

Hitsauskaapelisarja 150A, "krokotiili", 16 mm

 

2

 

, 3+3 m,
OKC 25 (Confort 200+MK 150) 0349 501 078
Hitsauskaapeli kit 150A, "kierrettävä", 16 mm

 

2

 

, 3+3 m,
OKC 25 (Handy 200+MK 150) 0349 501 079
Hitsauskaapeli kit 200A, "kierrettävä", 25 mm

 

2

 

, 5+5 m,
OKC 25 (Handy 200+MP 200) 0700 006 881

 

Hitsauskaapeli OKC 25 -liittimellä ja puikonpitimellä:

 

Hitsauskaapeli 200A, "kierrettävä", 25 mm

 

2

 

, 5 m,
OKC 25 (Handy 200) 0700 006 882
Hitsauskaapeli 250A, "kierrettävä", 35 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 25 (Handy 300) 0700 006 886

 

Hitsauskaapeli OKC 50/95 -liittimellä ja puikonpitimellä:

 

Hitsauskaapeli 150A, "kierrettävä", 16 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (Handy 200) 0700 006 898
Hitsauskaapeli 200A, "kierrettävä", 25 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (Handy 200) 0700 006 900
Hitsauskaapeli 300A, "kierrettävä", 35 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (Handy 300) 0700 006 902
Hitsauskaapeli 300A, "kierrettävä", 35 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 50 (Handy 300) 0700 006 888
Hitsauskaapeli 400A, "kierrettävä", 50 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 50 (Handy 400) 0700 006 890
Hitsauskaapeli 500A, "kierrettävä", 50 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 50 (ESAB 500) 0700 006 892
Hitsauskaapeli 500A, "kierrettävä", 70 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 95 (ESAB 500) 0700 006 894
Hitsauskaapeli 600A, "krokotiili", 95 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 95 (Optimus 600) 0700 006 896

 

Maadoituskaapeli OKC 25 -liittimellä ja maadoituspuristimella:

 

Maadoituskaapeli 200A, 25 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 25 (MP200) 0700 006 883
Maadoituskaapeli 250A, 35 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 25 (MP200) 0700 006 887

 

Maadoituskaapeli OKC 50/95 -liittimellä ja maadoituspuristimella:

 

Maadoituskaapeli 150A, 16 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (MK150) 0700 006 899
Maadoituskaapeli 200A, 25 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (MP200) 0700 006 901
Maadoituskaapeli 300A, 35 mm

 

2

 

, 3 m, 
OKC 50 (MP300) 0700 006 903
Maadoituskaapeli 300A, 35 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 50 (MP300) 0700 006 889
Maadoituskaapeli 500A, 50 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 50 (EG 600) 0700 006 893
Maadoituskaapeli 500A, 70 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 95 (EG 600) 0700 006 895
Maadoituskaapeli 600A, 95 mm

 

2

 

, 5 m, 
OKC 95 (EG 600) 0700 006 897
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Polttomoottorikäyttöiset 
hitsausgeneraattorit

 

KHM 190 HS – Bensiini

 

Polttomoottorikäyttöinen generaattori, joka tuottaa hitsausvirtaa 
sekä 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.) käyttövirtaa esim. valaistuk-
seen ja työkaluihin (ei suositella elektronisesti ohjatuille työka-
luille). KHM 190 HS on vahva ja korkealaatuinen 190 A:n 
generaattori tasavirtahitsaukseen. Vaihtoehtoisesti käytössäsi 
on myös jopa 6 kVA käyttövirtaa (vaihtovirtaa). KHM 190 HS hit-
sausgeneraattori on ihanteellinen kumppani äkillisissä korjaus- 
ja asennustöissä, joissa verkkovirtaa ei ole saatavissa. KHM 
190 HS on varustettu luotettavalla Hondan bensiinimoottorilla.

 

Toimitukseen sisältyy

 

Ympäri kiertävä suojakaari, 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.) 
EEC-pistokkeet. 

 

KHM 190 HS

 

Säätöalue, A 20-100, 90-190
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 190
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 160
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 120
Tyhjäkäyntijännite, V 98
Moottorityyppi Honda GX 390
Melutaso, DbA/LWA 73/98
Teho, hv/rpm 8,4/3000
Paino, kg 115

 

Tuotetunnuksia 

 

KHM 190 HS 0794 000 880
Vaunu 0794 009 880
Maadoitussarja 0794 017 880
Hitsauskaapeli 0700 006 890
Maadoituskaapeli 0700 006 889

 

KHM 190 YS – Diesel

 

Polttomoottorikäyttöinen generaattori, joka tuottaa hitsausvirtaa 
sekä 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.) käyttövirtaa esim. valaistuk-
seen ja työkaluihin (ei suositella elektronisesti ohjatuille työka-
luille). KHM 190 YS on vahva ja korkealaatuinen 190 A:n 
generaattori tasavirtahitsaukseen. Vaihtoehtoisesti käytössäsi 
on myös jopa 6 kVA käyttövirtaa (vaihtovirtaa).
KHM 190 YS hitsausgeneraattori on ihanteellinen kumppani 
äkillisissä korjaus- ja asennustöissä, joissa verkkovirtaa ei ole 
saatavissa. KHM 190 YS on varustettu hiljaisella ja tehokkaalla 
Yanmar-dieselmoottorilla, jossa on sähköstartti. Dieselmoottori 
tarjoaa alhaisempia käyttökustannuksia kuin bensiinimoottori. 
Samoin dieselmoottorissa voidaan käyttää samaa polttoainetta 
kuin esim. työkoneissa. 
Dieselpolttoaineella on myös korkeampi leimahtamislämpötila 
kuin bensiinillä ja siten dieselmoottori on turvallisempi ratkaisu 
ääriolosuhteissa.

 

Toimitukseen sisältyy

 

Ympäri kiertävä suojakaari, 230 V:n (1-v.) ja 400 V:n (3-v.) 
EEC-pistokkeet.  

 

KHM 190 YS

 

Säätöalue, A 20-100, 90-190
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 190
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 160
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 120
Tyhjäkäyntijännite, V 98
Moottorityyppi Yanmar L 100 N
Melutaso, DbA/LWA 73/100
Teho, hv/rpm 6,5/3000
Paino, kg 156

 

Tuotetunnuksia 

 

KHM 190 YS 0794 000 882
Vaunu 0794 010 880
Maadoitussarja 0794 017 880
Hitsauskaapeli 0700 006 890
Maadoituskaapeli 0700 006 889
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TIG-hitsauskoneet

 

DC

 

Caddy™ Tig 1500i/2200i, TA33

 

Pienikokoinen kannettava invertteri puikko- ja TIG-hitsaukseen HF- 
tai LiftArc™ -sytytyksellä.
• Iskunkestävä luotettava rakenne sekä  OKC 50 -kaapeliliittimet.
• Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli kaikille laadukkaan 
TIG-hitsauksen edellyttämillä asetuksille.
• Levypaksuuden asetus TIG-hitsauksessa. Aseta levypaksuus ja 
kone säätää "loput".
• Säädettävä virran laskuaika ja kaasun jälkivirtaus.
• ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja tuottaa 
paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä.
• Voidaan käyttää yli 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakennetun 
PFC-piirin ansiosta.
• Caddy™ Tig 1500i hitsaa useimpia Ø 1,6 – 3,2 mm:n puikkoja ja 
joitakin 4 mm:n puikkoja.
• Caddy™ Tig 2200i hitsaa useimpia Ø 1,6 – 4 mm:n puikkoja.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 2 m:n kaasuletku kahdella 
letkukiristimellä. 

 

Caddy™ Tig
1500i

Caddy™ Tig
2200i

 

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60 230/1~ 50/60
Sulake, hidas A 10/16 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

3x2,5 3x2,5
Maks. virta 25 %:n kuormituksella, A 150/16 220/18,8
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 120/14,8 150/16,0
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 110/14,4 110/14,4
Virta-alue, TIG DC 3 - 150 3/220
Virta-alue, puikko DC 4 - 150 4/170
Tyhjäkäyntijännite, V 72 72
Paino, kg 9,2 9,4

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Tig 1500i, TA33 varustein sis. 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 150, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 880
Caddy™ Tig 2200i, TA33 varustein sis. 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 200, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 881
Caddy™ Tig 2200iw, TA33 varustein sis. jäähdytyslaitteen, 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 250w, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 884
Caddy™ Tig 1500i, TA33 sis. 3 m:n maadoituskaapelin 
ja -puristimen 0460 450 890
Caddy™ Tig 2200i, TA33 sis. 3 m:n maadoituskaapelin
ja -puristimen 0460 450 891
Caddy™ Tig 2200iw, TA33 sis. 3 m:n maadoituskaapelin 
ja -puristimen 0460 450 894
Olkahihna 0460 265 003
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16. Vaunut, kts. s. 43. Kaukosäätimet, kts. s. 44-46

 

Caddy™ Tig 1500i/2200i, TA34

 

Pienikokoinen kannettava invertteri puikko- ja TIG-hitsaukseen HF- 
tai LiftArc™ -sytytyksellä.
• Iskunkestävä luotettava rakenne sekä  OKC 50 -kaapeliliittimet.
• Helppokäyttöinen. Graafinen itseneuvova käyttöpaneeli vaativaan 
käyttöön.
• Kaukosäätömahdollisuus.
• Kaksi muistipaikkaa hitsausarvoille.
• Mikropulssi helpottaa erityisesti ohuiden materiaalien hitsausta.
• ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja tuottaa 
paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä.
• Voidaan käyttää yli 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakennetun 
PFC-piirin ansiosta.
• Caddy™ Tig 1500i hitsaa useimpia Ø 1,6 – 3,2 mm:n puikkoja ja 
joitakin 4 mm:n puikkoja.
• Caddy™ Tig 2200i hitsaa useimpia Ø 1,6 – 4 mm:n puikkoja.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 2 m:n kaasuletku kahdella 
letkukiristimellä.  

 

Caddy™ Tig
1500i

Caddy™ Tig
2200i

 

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60 230/1~ 50/60
Sulake, hidas A 10/16 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

3x2,5 3x2,5
Maks. virta 25 %:n kuormituksella, A 150/16 220/18,8
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 120/14,8 150/16,0
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 110/14,4 110/14,4
Virta-alue, TIG DC 3 - 150 3 - 220
Virta-alue, puikko DC 4 - 150 4 - 170
Tyhjäkäyntijännite, V 72 72
Paino, kg 9,2 9,4

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Tig 1500i, TA34 varustein sis. 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 150, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 882
Caddy™ Tig 2200i, TA34 varustein sis. 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 200, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 883
Caddy™ Tig 2200iw, TA34 varustein sis. jäähdytyslaitteen, 3 m:n 
puikkohitsauskaapelit ja TXH 250w, 4 m:n TIG-pistoolin 0460 450 885
Caddy™ Tig 1500i, TA34 sis. 3 m:n maadoituskaapelin 
ja -puristimen 0460 450 892
Caddy™ Tig 2200i, TA34 sis. 3 m:n maadoituskaapelin 
ja -puristimen 0460 450 893
Caddy™ Tig 2200iw, TA34 sis. 3 m:n maadoituskaapelin 
ja -puristimen 0460 450 895
Olkahihna 0460 265 003
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16. Vaunut, kts. s. 43. Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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TIG-hitsauskoneet

 

DC

 

Origo™ Tig 3001i, TA23

 

Origo™ Tig 3001i -koneen tukeva rakenne mahdollistaa hitsaa-
misen kaikkialla. Kone on helppokäyttöinen ja luotettava. 
Se soveltuu erinomaisesti sekä tuotanto- että korjaushitsauk-
seen.
Origo™ TA23 -käyttöpaneelissa on TIG-hitsaukseen sopivat 
perusasetukset. Paneeli antaa hyvän yleisnäkymän kaikista 
asetuksista, mikä tekee hitsauksesta nopeaa ja tehokasta. 
Origo™ Tig 3001i -koneella voi hitsata vähintään 1,0 mm:n pak-
suista ruostumatonta ja seostamatonta terästä.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 2 m:n kaasuletku kahdella 
letkukiristimellä ja 4,5 m:n maadoituskaapeli maadoituspuristi-
mella. 

 

Origo™ Tig 3001i, TA23

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x2,5
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 300/22,0
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 240/19,6
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200/18,0
Virran laskuaika, s 0-10
Virran nousuaika, s 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 67
Virta-alue, TIG DC 4-300
Virta-alue, puikko DC 16-300
Paino, kg 33

 

Tuotetunnuksia 

 

Origo™ Tig 3001i, TA23 0459 745 883
Origo™ Tig 3001iw, TA23 (sis. CoolMidi 1000) 0459 745 884
Vaunu 2-pyöräinen 0460 564 880
Vaunu 4-pyöräinen 0460 565 880
Suojakehikko 0460 459 880
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16. Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46

 

Origo™ Tig 3001i, TA24

 

Tämä TIG-kone takaa turvalliset aloitukset ja vakaan valokaa-
ren. Sillä voi hitsata kaikentyyppistä ruostumatonta ja seosta-
matonta terästä sekä useita muita materiaaleja, joiden paksuus 
on vähintään 0,5 mm. Oikeanlaatuinen tuottavuus on tärkeää. 
Origo™ TA24 -käyttöpaneelissa on kaikki kehittyneeseen tasa-
virta- ja pulssi-TIG-hitsaukseen sekä puikkohitsaukseen tarvit-
tavat toiminnot. Kaikki parametrit esitetään helposti 
ymmärrettävällä tavalla.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 2 m:n kaasuletku kahdella 
letkukiristimellä ja 4,5 m:n maadoituskaapeli maadoituspuristi-
mella. 

 

Origo™ Tig 3001i, TA24

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x2,5
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 300/22,0
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 240/19,6
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200/18,0
Virran laskuaika, s 0-10
Virran nousuaika, s 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 67
Virta-alue, TIG DC 4-300
Virta-alue, puikko DC 16-300
Paino, kg 33

 

Tuotetunnuksia  

 

Origo™ Tig 3001i, TA24 0459 745 885
Origo™ Tig 3001iw, TA24 (sis. CoolMidi 1000) 0459 745 886
Vaunu 2-pyöräinen 0460 564 880
Vaunu 4-pyöräinen 0460 565 880
Suojakehikko 0460 459 880
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16. Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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TIG-hitsauskoneet

 

DC

 

Aristo™ Tig 4000i

 

Tasavirta-TIG-järjestelmä, joka sisältää myös puikkohitsaustoi-
minnot ja jonka perustana on Aristo™ Tig 4000i -virtalähde. 
Valittavana on T4- ja T6- käyttöpaneelit, jotka on tarkoitettu sekä 
TIG- että puikkohitsaukseen. 
T6:ssa on TIG-pulssihitsaus, kehittynyt puikkohitsaus ja muisti. 
Järjestelmää voidaan täydentää vesijäähdytys- ja monijännite-
yksiköllä. Voit valita yksiköt itse tarpeittesi ja vaatimustesi 
mukaan.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m verkkokaapeli pistokkeella ja maadoituskaapeli puristimella. 

 

Aristo™ Tig 4000i

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 25
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x4
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 400/26 V
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 320/23 V
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 250/20 V
Virran laskuaika, s 0-5
Virran nousuaika, s 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 78-90
Säätöalue, A 4-400
Paino, kg 61,5

 

Tuotetunnuksia 

 

Aristo™ Tig 4000i TA4 0458 630 880
Aristo™ Tig 4000i TA6 0458 630 884
Aristo™ Tig 4000i TA4 vesijäähdytyslaitteella 0458 630 881
Aristo™ Tig 4000i TA6 vesijäähdytyslaitteella 0458 630 885
Aristo™ Tig 4000i T4 monijänniteyksiköllä 0458 630 882
Aristo™ Tig 4000i T6 monijänniteyksiköllä 0458 630 886
Aristo™ Tig 4000i T4 vesijäähdytys- ja 
monijänniteyksiköllä 0458 630 883
Aristo™ Tig 4000i T6 vesijäähdytys- ja 
monijänniteyksiköllä 0458 630 887
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
Vaunut, kts. s. 43

För fjärreglage, se sid 44-46

 

Monijänniteyksiköt

 

Tuotetunnuksia 

 

Monijänniteyksikkö TUA 1, Aristo™ ja Origo™ Arc 0459 144 880
Kädensija erilliseen asennukseen TUA 1 (2 kpl 
tarvitaan) 0459 307 880
Monijänniteyksikkö TUA 2, Aristo™ Mig ja Aristo™ Tig 0459 145 880
Kädensija erilliseen asennukseen TUA 2 (2 kpl 
tarvitaan) 0459 307 881
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TIG-hitsauskoneet

 

AC/DC

 

Caddy™ Tig 2200i AC/DC

 

Caddy™ Tig 2200i AC/DC on pienikokoinen kannettava invertteri 
puikko- ja AC/DC TIG-hitsaukseen HF- tai LiftArc™-sytytyksellä.
• Levypaksuuden asetus TIG-hitsauksessa. Aseta levypaksuus ja kone 
säätää "loput" (TA33 AC/DC).
• Kaukosäätömahdollisuus.
• Kaksi muistipaikkaa hitsausarvoille (TA34 AC/DC).
• Mikropulssi (TA34 AC/DC) helpottaa erityisesti ohuiden materiaalien 
hitsausta.
• ArcPlus™ II merkitsee parempia hitsausominaisuuksia ja tuottaa 
paremman hitsin laadun vähemmällä jälkikäsittelyllä.
• Voidaan käyttää yli 100 m pitkää verkkokaapelia sisäänrakennetun 
PFC-piirin ansiosta.
• Hitsaa useimpia materiaaleja, myös alumiinia, aina 5 mm:iin asti.

 

Toimitukseen sisältyy

 

3 m:n verkkokaapeli, 2 m:n kaasuletku kahdella letkukiristimellä ja 3 m:n 
maadoituskaapeli puristimella. 

 

Caddy™ Tig
2200i AC/DC,
TA34 AC/DC

Caddy™ Tig
2200i AC/DC,
TA33 AC/DC

 

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60 230/1~ 50/60
Sulake, hidas A 16 16
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

3 x 2,5 3 x 2,5
Maks. virta 20 %:n kuormituksella, TIG, A/V 220/18,8 220/18,8
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, TIG, A/V 150/16,0 150/16,0
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, TIG, A/V 140/15,6 140/15,6
Virran laskuaika, s 0-10
Virran nousuaika, s 0-10 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 70 70
Säätöalue, TIG, AC/DC 3-220 3-220
Säätöalue, puikko 4-160 4-160
Paino, kg 15 15

 

Tuotetunnuksia 

 

Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC, TXH™ 200 4 m ja 
puikkohitsauskaapelit 0460 150 882
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC, TXH™ 200 4 m ja 
puikkohitsauskaapelit 0460 150 883
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC, TXH™ 250w 4 m, 
jäähdytyslaite CoolMini, puikkohitsauskaapelit ja vaunu 
(0460 330 880) 0460 150 884
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC 0460 150 880
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC 0460 150 881
Jäähdytyslaite, CoolMini 0460 144 880
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16. Vaunut, kts. s. 43

 

Origo™ Tig 3000i AC/DC, 
TA24 AC/DC

 

Tämä virtalähde tarjoaa erinomaiset aloitusominaisuudet, vakaan 
valokaaren ja korkealaatuiset hitsausominaisuudet kaikille materi-
aaleille.
• Suunniteltu korkealaatuiseen TIG-hitsaukseen kaikilla materiaa-
leilla. 
• QWave™ (kanttiaalto) – erittäin hiljainen ja vakaa valokaari vaihto-
virtahitsauksessa.
• AC-taajuuden- ja balanssinsäätö helpottaa hitsisulan hallintaa.
• DC-hitsauksessa pulssitus mahdollistaa lämmöntuonnin kontrol-
loinnin.
• ESABin 2-ohjelmatoiminto mahdollistaa esiasetukset hitsausar-
voille ja niiden vaihdon hitsauksen aikana (taukovirta).
• Helppokäyttöinen. Kaikki hitsausarvot esitetään selkeällä tavalla.
• Puikkohitsaus. Kuuma-aloitus, kaaripaine ja napaisuuden vaihto.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 2 m:n kaasuletku, 4,5 m:n maa-
doituskaapeli ja -puristin. 

 

Origo™ Tig 3000i AC/DC

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 20
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x2,5
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, TIG A 300
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, TIG A 240
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, TIG A 200
Virran laskuaika, s 0-10
Virran nousuaika, s 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 54-64
Säätöalue,TIG AC/DC, A 4-300
Säätöalue, A 16-300
Paino, kg 42

 

Tuotetunnuksia 

 

Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 0459 735 880
Jäähdytyslaite, CoolMidi 1800 0459 840 880
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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TIG-hitsauskoneet

 

AC/DC

 

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, 
TA24 AC/DC

 

Suunniteltu korkealaatuiseen TIG-hitsaukseen kaikilla materiaa-
leilla. 
• QWave™ (kanttiaalto) – erittäin hiljainen ja vakaa valokaari 
vaihtovirtahitsauksessa.
• AC-taajuuden- ja balanssinsäätö helpottaa hitsisulan hallintaa.
• DC-hitsauksessa pulssitus mahdollistaa lämmöntuonnin kont-
rolloinnin.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia.
• ESABin 2-ohjelmatoiminto mahdollistaa esiasetukset hitsa-
usarvoille ja niiden vaihdon hitsauksen aikana (taukovirta).
• Energiansäästötoiminto (puhallin ja vesipumppu käynnissä 
vain tarvittaessa)
• Helppokäyttöinen. Kaikki hitsausarvot esitetään selkeällä 
tavalla.
• Puikkohitsaus. Kuuma-aloitus, kaaripaine ja napaisuuden 
vaihto.

 

Toimitukseen sisältyy

 

5 m:n verkkokaapeli, 2 m:n kaasuletku letkuliittimin, maadoi-
tuskaapeli 5 m ja -puristin. 

 

Origo™ Tig
4300iw AC/DC

 

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 35
Verkkokaapeli, Ø mm

 

2

 

4x4
Maks. virta 40 %:n kuormituksella, TIG, A/V 430/27,2
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, TIG, A/V 400/26
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, TIG, A/V 315/22,6
Virran laskuaika, s 0-10
Virran nousuaika, s 0-10
Kaasun esivirtaus, s 0-5
Kaasun jälkivirtaus, s 0-25
Tyhjäkäyntijännite, V 83
Säätöalue, TIG, AC/DC 4-430
Säätöalue, puikko 16-430
Paino, kg 95

 

Tuotetunnuksia  

 

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA 24 AC/DC 0460 100 880
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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TIG-pistoolit ja komponentit

 

TXH™ 120, 120V, 120F

 

Luonteenomaisimpana piirteenä TXH™-pistooleille on korkea 
laatu. Pistoolit on suunniteltu erittäin ergonomisiksi ja helppo-
käyttöisiksi laajalla alueella.
• Mallit ovat kaasujäähdytteisiä ja saatavissa kaasuventtiilillä tai 
ilman sekä taipuisalla tai normaalikaulalla – aivan tarpeen 
mukaan.
• 120 A:n pistooli, jossa on pieni liipasin ja hyvä luoksepäästä-
vyys.
• Sisäänrakenettu kaasuventtiili manuaaliseen suojakaasun 
ohjaukseen (V-malli).
• Taipuisa poltinpää tarjoaa erityisesti apua vaikeasti luokse-
päästäviin kohteisiin (F-malli).

 

Tuotetunnuksia 

 

TXH™ 120 OKC50 4 m 0460 010 842
TXH™ 120 OKC50 8 m 0460 010 882
TXH™ 120F OKC50 4 m 0460 010 844
TXH™ 120F OKC50 8 m 0460 010 884
TXH™ 120V OKC25 4 m 0460 010 841***
TXH™ 120V OKC25 8 m 0460 010 881***
TXH™ 120 OKC25 4 m 0460 010 940 *
TXH™ 120 OKC25 8 m 0460 010 980 *
TXH™ 120F OKC25 4 m 0460 010 941**
TXH™ 120F OKC25 8 m 0460 010 981**
TXH™ 120 OKC25 4 m 0460 010 840 **
TXH™ 120 OKC25 8 m 0460 010 880 **
TXH™ 120F OKC25 4 m 0460 010 843**
TXH™ 120F OKC25 8 m 0460 010 883**
* Vain Origo™ Tig 150i/200i
** Sopii mm. Caddy™ Tig 150i/200i
*** Sopii mm. Origo™ Arc 150i/200i, Caddy™ Arc 150i

 

TXH™ 150, 150V, 150F

 

Luonteenomaisimpana piirteenä TXH™ -pistooleille on korkea 
laatu. Pistoolit on suunniteltu erittäin ergonomisiksi ja helppo-
käyttöisiksi laajalla alueella.
• Mallit ovat kaasujäähdytteisiä ja saatavissa kaasuventtiilillä tai 
ilman sekä taipuisalla tai normaalikaulalla – aivan tarpeen 
mukaan.
• Tehokas jäähdytys ja pieni koko – ihanteellinen ahtaisiin koh-
teisiin.
• Vankka rakenne – häiriötön toiminta ja alhaiset huoltokustan-
nukset.
• Sisäänrakenettu kaasuventtiili manuaaliseen suojakaasun 
ohjaukseen (V-malli).
• Taipuisa poltinpää tarjoaa erityisesti apua vaikeasti luokse-
päästäviin kohteisiin (F-malli).
• Ergonominen kädensija.

 

Tuotetunnuksia 

 

TXH™ 150 OKC50 4 m 0460 011 842
TXH™ 150 OKC50 8 m 0460 011 882
TXH™ 150F OKC50 4 m 0460 011 845
TXH™ 150F OKC50 8 m 0460 011 885
TXH™ 150V OKC50 4 m 0460 011 843****
TXH™ 150V OKC50 8 m 0460 011 883****
TXH™ 150 OKC25 4 m 0460 011 940 *
TXH™ 150 OKC25 8 m 0460 011 980 *
TXH™ 150F OKC25 4 m 0460 011 941*
TXH™ 150F OKC25 8 m 0460 011 981*
TXH™ 150 OKC25 4 m 0460 011 840 **
TXH™ 150 OKC25 8 m 0460 011 880 **
TXH™ 150V OKC25 4 m 0460 011 841***
TXH™ 150V OKC25 8 m 0460 011 881***
TXH™ 150F OKC 25 4 m  0460 011 844** 
TXH™ 150F OKC 25 8 m  0460 011 884** 
* Vain Origo™ Tig 150i/200i
** Sopii mm. Caddy™ Tig 150i/200i
*** Sopii mm. Origo™ Arc 150i/200i, Caddy™ Arc 150i
**** Sopii mm. Caddy™ Arc 151i/201i/251i
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TIG-pistoolit ja komponentit

 

TXH™ 200, 200V, 200F

 

Luonteenomaisimpana piirteenä TXH-pistooleille on korkea 
laatu. Pistoolit on suunniteltu erittäin ergonomisiksi ja helppo-
käyttöisiksi laajalla alueella.
• Mallit ovat kaasujäähdytteisiä ja saatavissa kaasuventtiilillä tai 
ilman sekä taipuisalla tai normaalikaulalla – aivan tarpeen 
mukaan.
• Tehokas jäähdytys ja pieni koko – ihanteellinen ahtaisiin koh-
teisiin.
• Vankka rakenne – häiriötön toiminta ja alhaiset huoltokustan-
nukset.
• Sisäänrakenettu kaasuventtiili manuaaliseen suojakaasun 
ohjaukseen (V-malli).
• Taipuisa poltinpää tarjoaa erityisesti apua vaikeasti luokse-
päästäviin kohteisiin (F-malli).
• Ergonominen kädensija.

 

Tuotetunnuksia 

 

TXH™ 200 OKC50 4 m 0460 012 840
TXH™ 200 OKC50 8 m 0460 012 880
TXH™ 200F OKC50 4 m 0460 012 842
TXH™ 200F OKC50 8 m 0460 012 882
TXH™ 200V OKC50 4 m 0460 012 841****
TXH™ 200V OKC50 8 m 0460 012 881****
**** Sopii mm. Caddy™ Arc 151i/201i/251i

 

TXH™ 250w, 250wF, 
400w, 400w HD

 

Luonteenomaisimpana piirteenä TXH™-pistooleille on korkea 
laatu. Pistoolit on suunniteltu erittäin ergonomisiksi ja helppo-
käyttöisiksi laajalla alueella.
• Nämä mallit ovat vesijäähdytteisiä ja saatavissa sekä taipui-
salla että normaalikaulalla – aivan tarpeen mukaan.
• Tehokas jäähdytys ja pieni koko – ihanteellinen ahtaisiin koh-
teisiin.
• Vankka rakenne – häiriötön toiminta ja alhaiset huoltokustan-
nukset.
• Taipuisa poltinpää tarjoaa erityisesti apua vaikeasti luokse-
päästäviin kohteisiin (F-malli).
• TXH™-sarjan HD-malli on tarkoitettu erityisesti kovaan käyt-
töön esim. Origo™Tig 4300iw AC/DC -koneeseen.
• Ergonominen kädensija.

 

Tuotetunnuksia 

 

TXH™ 250w, OKC 4 m 0460 013 840
TXH™ 250w, OKC 8 m 0460 013 880
TXH™ 250wF, OKC 4 m 0460 013 841
TXH™ 250wF, OKC 8 m 0460 013 881
TXH™ 400w, OKC 4 m 0460 014 840
TXH™ 400w, OKC 8 m 0460 014 880
TXH™ 400w HD, OKC 4m 0460 014 841
TXH™ 400w HD, OKC 8 M 0460 014 881
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TIG-pistoolit ja komponentit

 

TXH™ r – TIG-pistooli 
kaukosäädöllä

 

Kaukosäädettävissä TXH™-sarjan pistooleissa voidaan hitsaus-
virtaa säätää hitsauksen aikana tai tyhjäkäynnin aikana + ja 
- merkituilla painikkeilla. 
TXH™-sarjan kaukosäädettäviä pistooleja voidaan käyttää 
adapterin välityksellä kaikkien CAN-ohjattujen TIG-koneiden 
kanssa. Samaa kaukosäätöadapteria voidaan käyttää muissa-
kin koneissa.

 

Tuotetunnuksia  

 

TXH™ 120r, OKC 4 m 0462 010 842
TXH™ 120r, OKC 8 m 0462 010 882
TXH™ 120Fr, OKC 4 m 0462 010 844
TXH™ 120Fr, OKC 8 m 0462 010 884
TXH™ 150r, OKC 4 m 0462 011 842
TXH™ 150r, OKC 8 m 0462 011 882
TXH™ 150Fr, OKC 4 m 0462 011 845
TXH™ 150Fr, OKC 8 m 0462 011 885
TXH™ 200r, OKC 4 m 0462 012 840
TXH™ 200r, OKC 8 m 0462 012 880
TXH™ 200Fr, OKC 4 m 0462 012 842
TXH™ 200Fr, OKC 8 m 0462 012 882
TXH™ 250wr, OKC 4 m 0462 013 840
TXH™ 250wr, OKC 8 m 0462 013 880
TXH™ 250wFr, OKC 4 m 0462 013 841
TXH™ 250wFr, OKC 8 m 0462 013 881
TXH™ 400wr, OKC 4 m 0462 014 840
TXH™ 400wr, OKC 8 m 0462 014 880
TXH™ 400wr HD, OKC 4 m 0462 014 841
TXH™ 400wr HD, OKC 8 m 0462 014 881
Kaukosäätöadapterisarja sis. pitimen ja kaapelin 
0,25 m 0459 491 912

 

Kulutusosalaatikko TXH™

 

Kulutusosasarja

 

Täydellinen valikoima kulutusosia laatikossa.
Jokainen pakkaus sisältää asiakkaidemme useimmin tarvit-
semia kulutusosia.

 

Sisältö:

 

Kiristyshylsyt: 1,6 mm (1 kpl), 2,4 mm (1 kpl).
Kiristyshylsyn pesä: 1,6 mm (1 kpl), 2,4 mm (1 kpl).
Kaasukuvut: 8,0 mm (1 kpl), 9,8 mm (1 kpl).
Lämpösuoja (1 kpl).
O-rengas (1 kpl).
TIG-elektrodit, 2% Cerium: 1,6 mm (3 kpl), 2,4 mm (2 kpl).

 

Kulutusosalaatikko TXH™ 120/250w 0458 339 880

Kulutusosalaatikko TXH™ 150/200 0458 339 881

 

Sisältö:

 

Kiristyshylsyt: 1,6 mm (1 kpl), 2,4 mm (1 kpl).
Kiristyshylsyn pesä: 1,6 mm (1 kpl), 2,4 mm (1 kpl).
Kaasukuvut: 9,8 mm (1 kpl), 11,2 mm (1 kpl).
Lämpösuoja (1 kpl).
O-rengas (1 kpl).
TIG-elektrodit, 2% Cerium: 1,6 mm (3 kpl), 2,4 mm (2 kpl).

 

Sisältö:

 

Kiristyshylsyt: 2,4 mm (1 kpl), 3,2 mm (1 kpl).
Kiristyshylsyn pesä: 2,4 mm (1 kpl), 3,2 mm (1 kpl).
Kaasukuvut: 9,8 mm (1 kpl), 11,2 mm (1 kpl).
Lämpösuoja (1 kpl).
O-rengas (1 kpl).
TIG-elektrodit, 2% Cerium: 1,6 mm (3 kpl), 2,4 mm (2 kpl), 3,2 mm (2 kpl).

 

Kulutusosalaatikko TXH™ 400w 0458 339 882

 

Varusteita TXH™ TIG-pistooleille 

 

Adapteri keskusliitännälle OKC 50 0466 807 880
Letkupaketin suoja vetoketjulla 4 m 0366 960 049
Letkupaketin suoja vetoketjulla 8 m 0366 960 050
Tig-pen (lisäainelangan pidin) 0700 009 026
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TIG-pistoolit ja komponentit

 

TIG-elektrodit 

 

Halk. 
mm

Vihreä, W, puhdas volframi, AC, L 175 mm

 

1,0 mm 0151 574 008
1,6 mm 0151 574 009
2,4 mm 0151 574 010
3,2 mm 0151 574 011
4,0 mm 0151 574 012

 

Punainen, WT20, 2% torium, DC, L 175 mm

 

1,0 mm 0151 574 001
1,6 mm 0151 574 002
2,4 mm 0151 574 003
3,2 mm 0151 574 004
4,0 mm 0151 574 005

 

Harmaa, WC20, 2% cerium, AC/DC, 
L 175 mm

 

1,0 mm 0151 574 036
1,6 mm 0151 574 037
2,4 mm 0151 574 038
3,2 mm 0151 574 039
4,0 mm 0151 574 040

 

Gold Plus kulta, 1,5% lantan, AC/DC, 
L 175 mm

1,0 mm 0151 574 050
1,6 mm 0151 574 051
2,4 mm 0151 574 052
3,2 mm 0151 574 053
4,0 mm 0151 574 054
4,8 mm 0151 574 055

Esimerkki TXH™ 
120*/250w**

TXH™ 
150/200 

TXH™ 400w/
400w HD

1. Kaasukupu
Pitkä 0365 310 051 0157 123 029 0157 123 029
Keskikoko 0365 310 050 0588 000 591 0588 000 591
Lyhyt 0365 310 049 0157 123 028 0157 123 028

2. Kaasukupu
Ø 6,4 0365 310 044 0157 123 052 0157 123 057
Ø 8,0 0365 310 045* 0157 123 053 0157 123 058
Ø 9,8 0365 310 046** 0157 123 054 0157 123 059
Ø 11,2 0365 310 047 0157 123 055 0157 123 060
Ø 12,7 0365 310 048 0157 123 056 0157 123 061
Ø 15,9 0588 000 440 0588 000 442 –
Ø 19 – 0588 000 441 –

3. Kiristyshylsy
Ø 1,0 0365 310 028 0157 123 010 0157 123 010
Ø 1,6 0365 310 029 0157 123 011 0157 123 011
Ø 2,4 0365 310 030 0157 123 012 0157 123 077
Ø 3,2 0365 310 091 0157 123 013 0157 123 078
Ø 4,0 – 0157 123 014 0157 123 079
Ø 4,8 – – 0157 123 074

4. Kiristyshylsyn pesä
Ø 1,0 0365 310 037 0157 123 015 0157 123 081
Ø 1,6 0365 310 038 0157 123 016 0157 123 081
Ø 2,4 0365 310 039 0157 123 017 0157 123 081
Ø 3,2 0365 310 090 0157 123 018 0157 123 082
Ø 4,0-4,8 – 0157 123 019 0157 123 082
Lämpösuoja 0366 960 017 0366 960 016 0366 960 018

5. Kaasukupu kaasulinssille
Ø 6,4 0157 121 032 0157 123 057 0157 123 057
Ø 8,0 0157 121 033 0157 123 058 0157 123 058
Ø 9,8 0157 121 034 0157 123 059 0157 123 059
Ø 11,2 0157 121 039 0157 123 060 0157 123 060
Ø 12,7 0157 121 040 0157 123 061 0157 123 061
Ø 17,5 – 0588 000 439 0588 000 439

6. Kaasulinssi
Ø 1,0 0157 121 016 0157 123 021 0157 123 091
Ø 1,6 0157 121 017 0157 123 022 0157 123 092
Ø 2,4 0157 121 018 0157 123 023 0157 123 093
Ø 3,2 0157 121 041 0157 123 024 0157 123 094
Ø 4,0 – 0157 123 025 0157 123 095
Ø 4,8 – – 0157 123 075
Lämpösuoja – 0366 960 020 0366 960 018

7. Erikoissuuri kaasukupu erikoissuurelle kaasulinssille
Ø 9,8 0157 123 088 0157 123 088 0157 123 088
Ø 12,7 – 0157 123 089 0157 123 089
Ø 15,9 – 0588 000 438 0588 000 438
Ø 19 – 0157 123 098 0157 123 098
Ø 24 – 0588 000 437 0588 000 437

8. Erikoissuuri kaasulinssi
Ø 1,0 _ 0157 123 083 _
Ø 1,6 _ 0157 123 084 _
Ø 2,4 – 0157 123 085 –
Ø 3,2 – 0157 123 086 0157 123 103
Ø 4,0 – 4,8 – 0157 123 087 0157 123 105
Lämpösuoja – 0366 960 021 0366 960 018

1.

3.

2. 5. 7.

4. 6. 8.

Lämpösuoja

Tyyppimerkintä TXH™

Lihavoitu = sisältyy vakiotoimitukseen.
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Kompaktikoneet

Origo™ Mig C141/C151
Ihanteellisia hitsauskoneita ei niin mutkikkaisiin mutta laadukkai-
siin hitsaustöihin. Origo™ Mig C141- ja C151 -koneet ovat por-
taallisesti säädettäviä hitsausvirtalähteitä MIG-hitsaukseen. 
Koneiden sisäinen langansyöttölaite ja keveys tekevät niistä täy-
dellisen ja käytännöllisen ratkaisun maanviljelijöille, korjaamoi-
hin ja kevyen tuotannon parissa työskenteleville.

Toimitukseen sisältyy
MXL™ 150V-pistooli 2,5 m (virtasuutin 0,8 mm), syöttörulla 
0,6-0,8, 3 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 3 m:n maadoituskaa-
peli maadoituspuristimella, 1,5 m:n kaasuletku, kaasupullohylly 
(Origo™ Mig C141:een lisävarusteena), kiinnitysketju kaasu-
pullolle.  

Origo™ Mig
C141

Origo™ Mig
C151

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60 230/1~ 50/60
Maks. virta 20 %:n kuormituksella, A 100 150
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 54 87
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 42 67
Syöttönopeus, m/min 2-14 2-14
Jakso-/pistehitsaus - -
Tyhjäkäyntijännite, V 18,7 - 25,1 17,3 - 24,3
Paino, kg 25 37,5

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig C141 (230V 1-vaihe 50/60 Hz) 0349 311 170
Origo™ Mig C151 (230V 1-vaihe 50/60 Hz) 0349 311 180
Pyörät/vaunu (Origo™ Mig C141) 0349 309 073

Origo™ Mag C171/C201/C251
Origo™  Mag C171-, C201- ja C251 -koneet ovat portaallisesti 
säädettäviä hitsausvirtalähteitä MIG/MAG-hitsaukseen. Konei-
den sisäinen langansyöttölaite ja keveys tekevät niistä täydelli-
sen ja käytännöllisen ratkaisun maanviljelijöille, korjaamoihin ja 
kevyen tuotannon parissa työskenteleville.

Toimitukseen sisältyy
Origo™ Mag C171/C201: MXL™ 200 -pistooli 3 m 
(virtasuutin 0,8 mm) ja syöttörulla 0,6-0,8 mm
Origo™ Mag C251: MXL™ 270-pistooli 3 m (virtasuutin 
1,0 mm) ja syöttörulla 0,8-1,0 mm
Kaikki koneet: 3 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 3 m:n maadoi-
tuskaapeli maadoituspuristimella, 1,5 m:n kaasuletku, kaasu-
pullohylly, kiinnitysketju kaasupullolle. 

Origo™
Mag C171

Origo™
Mag C201

Origo™
Mag C251

Verkkojännite, V/Hz 230/1~
50/60

230/1~
50/60

230/1~
50/60

Maks. virta 20 %:n 
kuormituksella, A

170 200 250

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella, A

98 115 140

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella, A

76 90 110

Syöttönopeus, m/min 1-17 1-17 1,9-19
Jakso-/pistehitsaus 0,2-2,5 0,2-2,5 0,2-2,5
Tyhjäkäyntijännite, V 22,5 - 44,5 19,6 - 44,9 19,0 - 41,5
Paino, kg 59 68 94

Tuotetunnuksia 
Origo™  Mag C171 (230V 1-vaihe 50/60 Hz) 0349 311 280
Origo™ Mag C201 (230V 1-vaihe 50/60 Hz) 0349 311 290
Origo™  Mag C251 (230V 1-vaihe 50/60 Hz) 0349 311 420
Digitaalinen V/A-mittari 0349 302 598
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Kompaktikoneet

Origo™
Mig C170

3-vaihe

Origo™
Mig C200

3-vaihe

Origo™
Mig C250

3-vaihe

Verkkojännite, V/Hz 400/3~
50/60

400/3~
50/60

400/3~
50/60

Maks. virta 35 %:n 
kuormituksella, A

170 200 250

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella, A

130 150 190

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella, A

100 120 150

Syöttönopeus, m/min 1-17 1-17 1-17
Jakso-/pistehitsaus 0,2-2,5 0,2-2,5 0,2-2,5
Tyhjäkäyntijännite, V 15,5-30,6 16-31,8 15-37
Paino, kg 63,5 72,5 82

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig C170 3-vaihe (400-415V 3-vaihe 50/60 Hz) 0349 308 670
Origo™ Mig C200 3-vaihe (400-415V 3-vaihe 50/60 Hz) 0349 308 290
Origo™ Mig C250 3-vaihe (400-415V 3-vaihe 50/60 Hz) 0349 307 840
V/A-mittarit 0349 302 598
Napaisuudenvaihtosarja (Origo™ Mig C170) 0349 309 310

Origo™ Mig C240 PRO/
C240s PRO
• Vankka ja tehokas portaallisella jännitteensäädöllä varustettu 
kompaktikone kevyeeseen ja keskiraskaaseen MIG/MAG-hitsa-
ukseen.
• Laaja virta- ja jännitealue yhdessä kahden induktanssiulosoton 
ansiosta antavat erinomaiset hitsausominaisuudet.
• Koneen runko ja kuori on valmistettu sähkösinkitystä materiaa-
lista, joka tekee siitä kovaa kulutusta ja korroosiota kestävän.
• Origo™ Mig C240s PRO on varustettu synergiatoiminnolla.

Toimitukseen sisältyy
PSF™ 250 3 m pistooli, 5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, 3,5 
m:n maadoituskaapeli ja -puristin, 1,5 m:n kaasuletku, kaasu-
pullohylly, kiinnitysketju kaasupullolle, syöttörulla 0,8 -1,0 mm. 

Origo™ Mig
C240 PRO

Origo™ Mig
C240s PRO

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
230/3~ 50/60

Maks. virta 30 %:n kuormituksella, A 240 240
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 170 170
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 130 130
Syöttönopeus, m/min 1,9-19 1,4-19
Jakso-/pistehitsaus 0,2-2,5 0,5-4,0
Tyhjäkäyntijännite, V 14-32 14-32
Paino, kg 94 97

Tuotetunnuksia  
Origo™ Mig C240 PRO (400-415 V, 50/60 Hz) 0349 304 657
Origo™ Mig C240s PRO (400-415 V, 50/60)* 0349 304 659
Pölysuodatin 0349 302 599
V/A-mittari 0349 302 598
Kaapelinkannatin 0349 303 362
* V/A-mittari sisältyy varustukseen

Origo™ Mig C170/C200/C250 
3-vaihe
Origo™ Mig C170/C200/C250 3-vaihe-hitsauslaitteet ovat por-
taallisella jännitteen säädöllä varustettuja virtalähteitä MIG/
MAG-hitsaukseen. Sisäänrakennettu langansyöttö yhdistettynä 
virtalähteen keveyteen tekevät hitsauslaitteesta ihanteellisen 
ratkaisun maanviljelijöille, autokorjaamoille sekä kevyeen tuo-
tantoon.

Toimitukseen sisältyy
Origo™ Mig C170/C200 3-vaihe: MXL™ 200 3 m (virtasuutin 
0,8) syöttörulla 0,6-0,8. Origo™ Mig C250 3-vaihe: MXL™ 270 
3 m (virtasuutin 1,0) syöttörulla 0,8-1,0. Kaikki laitteet: 3 m:n 
verkkokaapeli ja pistoke, 3 m:n maadoituskaapeli ja -puristin, 
kaasuletku 1,5 metriä, kaasupullohylly, kaasupullon kiinnitys-
ketju. 
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Kompaktikoneet

Origo™ Mig C280 PRO/C340 PRO
Origo™ Mig C280 PRO/C340 PRO ovat portaallisesti säädettäviä, kom-
pakteja MIG/MAG-hitsauskoneita. Ne on suunniteltu kevyeen ja keski-
raskaaseen hitsaukseen. Origo™ Mig C280 PRO on 10-portainen 
virtalähde. Käyttäjä voi säätää langansyöttönopeutta sekä jälkipalo- ja 
pistehitsausaikaa. Origo™ Mig C340 PRO on 40-portainen virtalähde. 
Käyttäjän säädettävissä on langansyöttönopeus, 2/4-tahtisuus ja ryö-
mintäaloitus. Laajat virta- ja jännitealueet yhdessä kahden induktanssiu-
lostulon kanssa auttavat löytämään optimaaliset arvot.

Toimitukseen sisältyy
Hitsauspistooli PSF™ 250 3 m (C280 PRO), PSF™ 250 4,5 m (C280 
PRO 4WD), PSF™ 305 3 m (C340 PRO), PSF™ 305 4,5 m (C340 PRO 
4WD), 5 m:n verkkokaapeli, pyörät, 3,5 m:n maadoituskaapeli (5 m 
4WD-malleissa) ja -puristin, kaasupullohylly. 

Origo™ Mig
C280 PRO

Origo™ Mig
C340 PRO

Verkkojännite, V/Hz 400/3~
50/60*

400/3~
50/60*

Maks. virta 30 %:n kuormituksella, A 280 340
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 190 250
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 150 195
Syöttönopeus, m/min 1,9-19 1,9-20
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,0 0,6-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,0 0,6-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 1,0-1,2 1,0-1,2
Jakso-/pistehitsaus 0,2-2,5 -
Tyhjäkäyntijännite, V 15-38 16-40
Paino, kg 91 114

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig C280 PRO (400-415 V, 50 Hz) 0349 302 889
Origo™ Mig C280 PRO 4WD (400-415 V, 50 Hz) 0349 302 890
Origo™ Mig C340 PRO (400-415 V, 50 Hz) 0349 302 452
Origo™ Mig C340 PRO 4WD (400-415 V, 50 Hz) 0349 302 484
Pölysuodatin 0349 302 599
V/A-mittarit 0349 302 598
Kaapelinkannatin 0349 303 362

Origo™ Mig C420 PRO
Origo™ Mig C420 PRO on portaallisesti (35 porrasta) säädet-
tävä, kompakti MIG/MAG-hitsauskone. Se on suunniteltu ras-
kaaseen hitsaukseen. Käyttäjä voi säätää langansyöttö-
nopeutta, jälkipaloaikaa ja valita 2/4-tahtisuuden.

Toimitukseen sisältyy
Hitsauspistooli PSF™ 405/PSF™ 410w 4,5 m, 5 m:n verkko-
kaapeli, 5 m:n maadoituskaapeli ja -puristin, 1,5 m:n kaasuletku, 
kaasupullohylly, kaasupullon kiinnitysketju. 

Origo™ Mig
C420 PRO

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Maks. virta 50 %:n kuormituksella, A 420
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 400
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 315
Syöttönopeus, m/min 1,9-25
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,6
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,6
Lanka, Ø alumiini 0,8-1,6
Lanka, Ø täytelanka 0,9-1,6
Jakso-/pistehitsaus 0,9-2,0
Tyhjäkäyntijännite, V 14-47
Paino, kg 215

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig C420 PRO (400-415 V, 50/60 Hz) 0349 302 655
Pölysuodatin 0349 302 252
V/A-mittarit 0349 302 451
Vesivirtausvahti 0349 302 251
Kaapelinkannatin 0349 303 362
Digitaalinen V/A-mittari 0349 302 451
Vesivirtavahti 0349 302 251
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Kompaktikoneet

Origo™ Mig C3000i, 
MA23/MA23A
Origo™ Mig C3000i on ihanteellinen sisäänrakennetulla langan-
syötöllä varustettu kone ammattikäyttäjille kehittyneeseen käyt-
töön aina 300 A:iin asti. 
QSet™-toiminto sisältyy MA23A-käyttöpaneeliin, jolloin asetus-
ten tekeminen lyhytkaarelle on todella helppoa ja nopeaa. 
QSet™-toiminto säätää automaattisesti hetkessä koneesi arvot 
oikeiksi vaikka lisäainelanka olisi vaihdettu erityyppiseksi.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja 4,5 m:n maadoituskaapeli 
puristimella.

Origo™ Mig C3000i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 300/29
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 240/24
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200/24
Syöttönopeus, m/min 0,8-25,0
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,2
Tyhjäkäyntijännite, V 70-80
Paino, kg 38

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig C3000i, MA23, sis. PSF™ 305 4,5 m:n 
pistoolin 0459 750 880
Origo™ Mig C3000i, MA23A, sis PSF™ 305 4,5 m:n 
pistoolin 0459 750 881
CoolMidi 1800 0459 840 880
Monijänniteyksikkö TUA1 0459 144 880
Kädensija TUA1:n erillisasennukseen (2 kpl tarvitaan) 0459 307 880
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40

Aristo™ Mig C3000i, MA6
Aristo™ Mig C3000i on kompakti sisäänrakennetulla langansyö-
töllä varustettu laite ammattikäyttöön aina 300 A:iin asti. Se on 
ideaalinen laite erittäin seostettujen materiaalien tehokkaaseen 
tuotantoon tai esituotantoon, joissa hitsaustehon tarve on erit-
täin korkea materiaaleille 5 mm:iin saakka. Aristo™ MA6 -käyt-
töpaneeli sisältää synergisen MIG/MAGin, synergisen pulssi-
MIGin sekä puikkohitsaustoiminnot. Lisäksi siinä on 10 muisti-
paikkaa hitsausarvoille laadun varmistamiseksi.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja 4,5 m:n maadoituskaapeli 
puristimella.

Aristo™ Mig C3000i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 300/29
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 240/26
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200/24
Syöttönopeus, m/min 0,8-25,0
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,2
Tyhjäkäyntijännite, V 70-80
Paino, kg 38

Tuotetunnuksia 
Aristo™ Mig C3000i, MA6 0459 750 882
CoolMidi 1800 0459 840 880
Monijänniteyksikkö TUA1 0459 144 880
Kädensija TUA1:n erillisasennukseen (2 kpl tarvitaan) 0459 307 880
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Portaallisesti säätyvät MIG-virtalähteet

Origo™ Mig 320
Origo™ Mig 320 on portaallisesti säädettävä MIG/MAG-virta-
lähde. Se on suunniteltu keskiraskaaseen hitsaukseen. Siinä on 
40 jänniteporrasta ja kaksi ulostuloinduktanssia. Luja sähkösin-
kitty metallikuori tekee koneesta täydellisen vaativiinkin olosuh-
teisiin. Laajalta virta- ja jännitealueelta löytyvät arvot lukuisiin 
kohteisiin. 
Virtalähde voidaan varustaa digitaalisella V/A-mittarilla. Suuret 
pyörät, vahvat nostolenkit ja piikeillä kuljettamiseen suunniteltu 
pohja tekevät liikuttamisesta helppoa. Origo™ Mig 320 -virtaläh-
dettä käytetään Origo™ FeedAirmatic-, Origo™ Feed 302 
M11-, 304 M12- ja 484 M12- ja Origo™ YardFeed 200 (ilman 
V/A-mittaria) -langansyöttölaitteiden kanssa.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli, pyörät, 5 m:n maadoituskaapeli ja -puris-
tin, kaasupullohylly ja eristetty tappi langansyöttölaitteelle. 

Origo™ Mig 320

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60*
Sulake, hidas A 20-16
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x2,5
Maks. virta 30 %:n kuormituksella, A 320
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 250
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 195
Säätöalue, A 40-320
Tyhjäkäyntijännite, V 16-40
Paino, kg 111

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig 320 (400-415 V, 50/60 Hz) 0349 302 676
Origo™ Mig 320 (400-415 V, 50/60 Hz) V/A-mittareilla 0349 303 562
Origo™ Mig 320* 0349 302 613
Pölysuodatin 0349 302 599
Kaapelinkannatin 0349 303 362
V/A-mittarit 0349 302 598
Alustan levennyssarja 0349 303 475
*230/400-415/500 V, 50 Hz; 230/440-460 V, 60 Hz
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30

Origo™ Mig 410/510
Origo™ Mig 410 ja 510 ovat portaallisesti säädettäviä MIG/
MAG- virtalähteitä. Ne on suunniteltu raskaan teollisuuden 
tarpeisiin. Virtalähteissä on 40 jänniteporrasta ja vesi- tai ilma-
jäähdytys. Origo™ Mig 410:ssä on kaksi ja Mig 510:ssä 
kolme induktanssiulostuloa. Origo™ Mig 410/510-virtalähdettä 
käytetään Origo™ FeedAirmatic-, Origo™ Feed 302 M11-, 304 
M12- ja 484 M12- ja Origo™ YardFeed 200 (ilman V/A-mittaria) -
langansyöttölaitteiden kanssa.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli, pyörät, 5 m:n maadoituskaapeli ja -puris-
tin, kaasupullohylly ja eristetty tappi langansyöttölaitteelle. 

Origo™ Mig
410

Origo™ Mig
510

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60* 400/3~ 50/60*
Sulake, hidas A 20 35
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x2,5 4x6
Maks. virta 30 %:n kuormituksella, A 400 -
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 365 500
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 280 390
Säätöalue, A 50-400 50- 500
Tyhjäkäyntijännite, V 17-45 17-50
Paino, kg 144 214

Tuotetunnuksia  
Origo™ Mig 410/410w 0349 302 408/407
Origo™ Mig 410/410w V/A-mittarilla 0349 303 563/564
Origo™ Mig 510/510w 0349 302 404/403
Origo™ Mig 510/510w V/A-mittarilla 0349 303 565/566
Origo™ Mig 410/410w monijännite 0349 302 713*/711*
Origo™ Mig 510/510w monijännite 0349 302 436*/435*
Pölysuodatin 0349 302 423
Kaapelinkannatin 0349 303 362
V/A-mittarit (Origo™ Mig 410/510) 0349 302 451/424
Vesivirtausvahti 0349 302 251
Alustan levennyssarja 0349 303 474
Asennussarja keventimelle 0349 309 748
*230/400-415/500 V, 50 Hz; 230/440-460 V, 60 Hz
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Chopper-tyyppiset virtalähteet

Origo™ Mig 402c/502c/652c
Origo™ Mig 402c-, 502c- ja 652c -koneet ovat tukevia ja vankkoja 
Chopper-virtalähteitä raskaaseen MIG/MAG-hitsaukseen, puikko-
hitsaukseen ja hiilikaaritalttaukseen. Hyväksi todistettu tekniikka 
tarjoaa yhdessä ESABin kehittyneen ohjelmiston kanssa korkeaa 
luotettavuutta ja erinomaisen hitsaustehon.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, pyörät, maadoituskaapeli ja 
-puristin, kaasupullohylly ja eristetty tappi langansyöttölaitteelle. 

Origo™
Mig 402c

Origo™
Mig 502c

Origo™
Mig 652c

Verkkojännite, V/Hz 400/3~
50/60*

400/3~
50/60*

400/3~
50/60*

Sulake, hidas A 25 35 50
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4 4x6 4x10
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 400 / 34 500 / 39 650 / 44
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 310 / 30 400 / 34 500 / 39
Tyhjäkäyntijännite, V 53-70 53-70 53-70
Paino, kg 158 194 228

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig 402c (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 310 750
Origo™ Mig 402cw (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 308 500
Origo™ Mig 502c A13 (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 310 770
Origo™ Mig 502cw A13 (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 310 760
Origo™ Mig 652c A13 (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 311 060
Origo™ Mig 652cw A13 (400-415V 50/60Hz), 19-nap. 0349 310 800
Origo™ Mig 402c monijännite, 19-nap. 0349 311 220*
Origo™ Mig 402cw monijännite, 19-nap. 0349 311 230*
Origo™ Mig 502c A13 monijännite, 19-nap. 0349 311 240*
Origo™ Mig 502cw A13 monijännite, 19-nap. 0349 311 250*
Origo™ Mig 652c A13 monijännite, 19-nap. 0349 311 260*
Origo™ Mig 652cw A13 monijännite, 19-nap. 0349 311 270*
Pölysuodatin 0349 302 252
Digitaalinen V/A-mittari A13-käyttöpaneeliin 
(Mig 502c/652c) 0455 173 882
A13-käyttöpaneeli V/A-mittareilla (Mig 402c) 0349 310 396
Vesivirtavahti 0349 302 251
Kaapelinkannatin 0349 303 362
Vesivirtausvahti 0349 302 251
LiftArc™-sytytyssarja 0349 311 530
Asennussarja "jäähdytyspuhallin toiminnassa tarvittaessa" 0349 311 690
*230/400-415/500 V, 50 Hz; 230/440-460 V, 60 Hz
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30 

Aristo™ Mig 4002c/5002c/6502c, 
Origo™ Mig 4002c/5002c/6502c
Mig 4002c-, -5002c-, ja -6502c-koneet ovat vankkoja ja tehok-
kaita Chopper-virtalähteitä raskaaseen käyttöön. 
Koneilla voi suorittaa pääasiassa MIG/MAG- ja puikkohitsausta 
– hitsausmenetelmän valinta riippuu Origo™ MA23-, Origo™ 
MA24- ja Aristo™ MA6 -käyttöpaneeleista. 
Hyväksi todistettu tekniikka tarjoaa yhdessä ESABin kehitty-
neen ohjelmiston kanssa korkeaa luotettavuutta ja erinomaisen 
hitsaustehon.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella, pyörät, maadoituskaapeli ja 
-puristin, kaasupullohylly ja eristetty tappi langansyöttölaitteelle. 

 Mig
4002c

 Mig
5002c

 Mig
6502c

Verkkojännite, V/Hz 400/3~
50/60*

400/3~
50/60*

400/3~
50/60*

Sulake, hidas A 25 35 50
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4 4x6 4x10
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 400 / 34 500 / 39 650 / 44
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 310 / 30 400 / 34 500 / 39
Tyhjäkäyntijännite, V 62 62 62
Paino, kg 149 185 222

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig 4002c (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 311 300
Origo™ Mig 4002cw (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 309 780
Origo™ Mig 5002c (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 311 330
Origo™ Mig 5002cw (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 311 350
Origo™ Mig 6502c (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 311 370
Origo™ Mig 6502cw (400-415V 50/60Hz), 10-nap. 0349 311 390
Origo™ Mig 4002c monijännite, 10-nap. 0349 311 310*
Origo™ Mig 4002cw monijännite, 10-nap. 0349 311 320*
Origo™ Mig 5002c monijännite, 10-nap. 0349 311 340*
Origo™ Mig 5002cw monijännite, 10-nap. 0349 311 360*
Origo™ Mig 6502c monijännite, 10-nap. 0349 311 380*
Origo™ Mig 6502cw monijännite, 10-nap. 0349 311 400*
Pölysuodatin 0349 302 252
Vesivirtausvahti 0349 302 251
Kaapelinkannatin 0349 303 362
*230/400-415/500 V, 50 Hz; 230/440-460 V, 60 Hz
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30 
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Invertterivirtalähteet

Aristo™ Mig 3001i, 
Origo™ Mig 3001i
Origo™ Mig 3001i -koneet ovat ihanteellisia seostettujen materi-
aalien tehokkaaseen tuotantoon tai esituotantoon, joissa hitsa-
ustehon tarve on erittäin suuri. Virtalähteet ovat kompakteja ja 
tukevia laitteita. Niiden runko on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä, joka kestää kovaa käsittelyä. Virtalähteet on opti-
moitu toimimaan yhdessä Origo™ Feed 3004/4804-, Aristo™ 
Feed 3004/4804- ja YardFeed 2000 -langansyöttölaitteiden 
kanssa. Jopa 50 metrin välikaapelit mahdollistavat kaikkiin hen-
kilökohtaisiin hitsaustarpeisiisi sopivan, korkeintaan 54,5 metrin 
työskentelysäteen. 

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja 4,5 m:n maadoituskaapeli 
maadoituspuristimella. 

Mig 3001i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x2,5
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 300/29,0
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 240/26,0
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200/24,0
Virta-alue, MIG 16-300
Virta-alue, puikko DC 16-300
Virta-alue, TIG DC 4-300
Tyhjäkäyntijännite, V 67
Paino, kg 33

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig 3001i 0459 740 882
Origo™ Mig 3001iw 0459 740 883
Origo™ Mig 3001i, A24 0459 740 884
Vaunu 2-pyöräinen 0460 564 880
Langansyöttölaitteen teline (2-pyöräinen vaunu) 0460 815 880
Vaunu 4-pyöräinen 0460 565 880
Vesivirtausvahti Mig 3001iw 0456 855 881
Origo™ Mig 3001i 0459 740 882
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30. Vaunut, kts. s. 43.

Aristo™ Mig 4001i, 
Origo™ Mig 4001i
Origo™ Mig 4001i -koneet ovat ihanteellisia seostettujen materi-
aalien tehokkaaseen tuotantoon tai esituotantoon, joissa hitsa-
ustehon tarve on erittäin suuri. Virtalähteet ovat kompakteja ja 
tukevia laitteita. Niiden runko on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä, joka kestää kovaa käsittelyä.
Virtalähteet on optimoitu toimimaan yhdessä Origo™ Feed 
3004/4804-, Aristo™ Feed 3004/4804- ja YardFeed 2000 -lan-
gansyöttölaitteiden kanssa. Jopa 50 metrin välikaapelit mahdol-
listavat kaikkiin henkilökohtaisiin hitsaustarpeisiisi sopivan, 
korkeintaan 54,5 metrin työskentelysäteen.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja 4,5 m:n maadoituskaapeli 
maadoituspuristimella.  

Mig 4001i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 20
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 400/34
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 320/30
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 250/26,5
Virta-alue, MIG 20-400
Virta-alue, puikko DC 16-400
Virta-alue, TIG DC 4-400
Tyhjäkäyntijännite, V 91
Paino, kg 43,5

Tuotetunnuksia 
Origo™ Mig 4001i 0460 455 882
Origo™ Mig 4001iw 0460 455 883
Origo™ Mig 4001i, A24 0460 455 884
Vaunu 2-pyöräinen 0460 564 880
Langansyöttölaitteen teline (2-pyöräinen vaunu) 0460 815 880
Suojakehikko 0460 459 880
Vaunu 4-pyöräinen 0460 565 880
Vesivirtausvahti Mig 4001iw 0456 855 881
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30. Vaunut, kts. s. 43.
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Invertterivirtalähteet

Aristo™ Mig 5000i
• Monimenetelmävirtalähde, joka sisältää MIG/MAG-, pulssi-
MIG-, puikko- ja hiilikaaritalttausmenetelmät.
• Luotettavia, pehmeitä aloituksia ja lopetuksia tukevat kuuma-
aloitus ja kraaterintäyttö.
• Tehokas ja käyttäjäystävällinen koneen ja käyttäjän yhdistävä 
ohjauspaneeli MA4, MA6 tai Aristo™ U8.
• Runsaasti esiohjelmoituja synergialinjoja. AristoPendant U8 
mahdollistaa synergialinjojen luomisen ja tallettamisen kaikille 
materiaaleille ja kaasuseoksille.
• 10 (MA6) tai 255 (Aristo™ U8) muistipaikkaa hitsausarvoille.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia.
• TrueArcVoltage mittaa todellisen kaarijännitteen riippumatta 
johtojen pituuksista tai hitsauspistoolista.
• Sisäänrakennettu suodatin hiomapölylle ja muille konepajan 
epäpuhtauksille.
• Aristo™ Mig 4000i/5000i toimii seuraavien langansyöttölaittei-
den kanssa: Aristo™ Feed 3004/4804  MA4 ja MA6, Aristo™ 
Feed 3004/4804 U6 ja Aristo™ U8, Aristo™ RoboFeed 3004w 
ja Aristo™ YardFeed 2000.

Toimitukseen sisältyy
5 m verkkokaapeli pistokkeella ja maadoituskaapeli puristimella. 

Aristo™ Mig 5000i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 35
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x6
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 500/40
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 400/36
Virta-alue, MIG 16-500
Virta-alue, puikko DC 16-500
Tyhjäkäyntijännite, V 68-88
Paino, kg 68

Tuotetunnuksia 
Aristo™ Mig 5000i (3x400 V, 50/60 Hz) 0459 230 880
Aristo™ Mig 5000iw (3x400 V, 50/60 Hz) 0459 230 881
Monijänniteyksikkö TUA2 0459 145 880
Kädensija TUA2:n erillisasennukseen (2 kpl tarvitaan) 0459 307 881
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30
Välikaapelit, kts. s. 31
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Invertterivirtalähteet

Aristo™ Mig U4000i/U5000i
• Tehokas ja käyttäjäystävällinen koneen ja käyttäjän yhdistävä 
ohjauspaneeli U6 tai Aristo™ U8.
• Runsaasti esiohjelmoituja synergialinjoja. AristoPendant U8 
mahdollistaa synergialinjojen luomisen ja tallettamisen kaikille 
materiaaleille ja kaasuseoksille.
• 10 (MA6) tai 255 (Aristo™ U8) muistipaikkaa hitsausarvoille.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia.
• TrueArcVoltage mittaa todellisen kaarijännitteen riippumatta 
johtojen pituuksista tai hitsauspistoolista.
• Sisäänrakennettu suodatin hiomapölylle ja muille konepajan 
epäpuhtauksille.
• Aristo™ Mig 4000i/5000i toimii seuraavien langansyöttölaittei-
den kanssa: Aristo™ Feed 3004/4804 U6 ja Aristo™ U8.

Toimitukseen sisältyy
5 m:n verkkokaapeli pistokkeella ja maadoituskaapeli 
puristimella. 

Aristo™ Mig
U4000i

Aristo™ Mig
U5000i

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 25 35
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4 4x6
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 400/36 -
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 320/33 500/40
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 250/30 400/36
Virta-alue, MIG 16-400 16-500
Virta-alue, puikko DC 16-400 16-500
Virta-alue, TIG DC 4-400 4-500
Tyhjäkäyntijännite, V 55-90 68-88
Paino, kg 63,5 71

Tuotetunnuksia 
Aristo™ Mig U4000i (3x400 V, 50/60 Hz) 0458 625 884
Aristo™ Mig U4000iw (3x400 V, 50/60 Hz) 0458 625 885
Aristo™ Mig U5000i (3x400 V, 50/60 Hz) 0459 230 882
Aristo™ Mig U5000iw (3x400 V, 50/60 Hz) 0459 230 883
Monijänniteyksikkö TUA2 0459 145 880
Kädensija TUA2:n erillisasennukseen (2 kpl tarvitaan) 0459 307 881
Langansyöttölaitteet, kts. s. 26-30
Välikaapelit, kts. s. 31
Vaunut, kts. s. 43
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40
TIG-pistoolit, kts. s. 13-16
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Langansyöttölaitteet

Origo™ Feed 302/304/484, 
M11/M12
• Sopii Origo™ Mig 320-, 410- ja 510 -virtalähteisiin
• 2/4-tahtisuus helpottaa hitsausta
• Säädettävä jälkipaloaika helpottaa lopetusta
• Ryömintäaloitus, pehmeät aloitukset
• Pikaliittimet – lyhyet asennusajat
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia
• TrueArcVoltage System™

Origo™
Feed 302

Origo™
Feed 304

Origo™
Feed 484

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60 42, 50/60 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 1,9-20,0 1,9-25,0 1,9-25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 300/18 300/18 300/18
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2 1,0-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,2 0,8-1,6 0,8-2,4
Paino, kg 14,3 15 19

Tuotetunnuksia 
Origo™  Feed 302, M11, kelasuojalla 0459 116 781
Origo™  Feed 302w, M11, kelasuojalla 0459 116 791
Origo™  Feed 304, M12, kelasuojalla 0459 116 882
Origo™  Feed 304w, M12, kelasuojalla 0459 116 892
Origo™  Feed 484, M12, kelasuojalla 0459 116 982
Origo™  Feed 484w, M12, kelasuojalla 0459 116 992
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40

Origo™ Feed 304/484, M13
Sopii Origo™ Mig 402c-, 502c- ja 650c -virtalähteisiin
• 2/4-tahtisuus, helpottaa hitsausta.
• Kraaterintäyttö ehkäisee halkeamia ja parantaa hitsin laatua
• Säädettävä jälkipaloaika helpottaa lopetusta ja vähentää virta-
suuttimen kulumista.
• Ryömintäaloitus, pehmeät aloitukset.
• Digitaaliset V/A-mittarit (oma versio).
• Pikaliittimet – lyhyet asennusajat.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia.
• TrueArcVoltage mittaa todellisen kaarijännitteen riippumatta 
johtojen pituuksista tai hitsauspistoolista.

Origo™
Feed 304

Origo™
Feed 484

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 1,9-25,0 1,9/25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 300/18 300/18
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,6 0,8-2,4
Paino, kg 15 19

Tuotetunnuksia 
Origo™ Feed 304, M13, kelasuojalla, 19-napainen 0459 116 863
Origo™ Feed 304w, M13, kelasuojalla, 19-napainen 0459 116 873
Origo™ Feed 304, M13, kelasuojalla, V/A-mittarit, 19-n. 0459 116 864
Origo™ Feed 304w, M13, kelasuojalla, V/A-mittarit, 19-n. 0459 116 874
Origo™ Feed 484, M13, kelasuojalla, 19-napainen 0459 116 963
Origo™ Feed 484w, M13, kelasuojalla, 19-napainen 0459 116 973
Origo™ Feed 484, M13, kelasuojalla, V/A-mittarit, 19-n. 0459 116 964
Origo™ Feed 484w, M13, kelasuojalla, V/A-mittarit, 
19-napainen 0459 116 974
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Langansyöttölaitteet

FeedSelector
FeedSelectorin avulla voidaan yhdistää kaksi erillistä langan-
syöttölaitetta ja yksi virtalähde yhdeksi kokonaisuudeksi. 
FeedSelector soveltuu parhaiten käytettäväksi yhdessä Mig 
400t/tw, 500t/tw, 630t/tw, 410/w, 510/w, 402c/cw, 502c/cw, 
652c/cw -koneiden kanssa.
FeedSelector, asennustarvikkeet ja käyttöohje. 

FeedSelector

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 630
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 500
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 400
Paino, kg 34

Tuotetunnuksia 
FeedSelector 23-napainen 0349 308 248
FeedSelector 19-napainen 0349 311 680

Origo™ Feed 3004/4804, 
MA23/MA24
Origo™ Feed 3004/4804 sopii Mig 3001i/4001i/5000i/4002c/
5002c- ja 6502c -virtalähteisiin.
• 2/4-tahtitoiminto yksinkertaistaa hitsauspistoolin käsittelyä.
• Ryömintäaloitus (MA24) mahdollistaa pehmeän ja suoremman 
aloituksen ilman roiskeita.
• Kraatteritäyttö (MA24) mahdollistaa tasaisen lopetuksen, 
pidentää poltinpään käyttöikää ja estää halkeamat hitsin 
lopussa.
• Esiohjelmoidut synergialinjat (MA24) takaavat parhaat mah-
dolliset asetukset useille materiaaleille, langan halkaisijoille ja 
kaasuyhdistelmille.
• QSet™ (MA24) – vakaa lyhytkaari hetkessä.
• Muisti kolmelle parametriasetukselle.
• ESAB LogicPump (ELP)
• TrueArcVoltage System™. 

Origo™
Feed 3004

Origo™
Feed 4804

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 0,8-25,0 0,8-25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 300/18 300/18
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,6 0,8-2,4
Paino, kg 15 19

Tuotetunnuksia 
Origo™ Feed 3004 MA23 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 887
Origo™ Feed 3004w MA23 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 897
Origo™ Feed 4804 MA23 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 987
Origo™ Feed 4804w MA23 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 997
Origo™ Feed 3004 MA24 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 889
Origo™ Feed 3004w MA24 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 899
Origo™ Feed 4804 MA24 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 989
Origo™ Feed 4804w MA24 kelasuojalla 10-napainen 0460 526 999
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Langansyöttölaitteet

Aristo™ Feed 3004/4804, U6/U8
Sopii Mig 3001i/4001i/U4000i/5000i/U5000i/4002c/5002c- ja 
6502c -virtalähteisiin
• 2/4-tahtisuus helpottaa hitsauspistoolin käyttöä.
• Ryömintäaloitus, kaasun esivirtaus ja kuuma-aloitus mahdol-
listavat pehmeämmän aloituksen aiheuttaen vähemmän rois-
keita.
• Kraaterintäyttö, säädettävä jälkipaloaika ja kaasun jälkivirtaus 
helpottavat lopetusta, pidentävät virtasuuttimen käyttöikää sekä 
takaavat halkeamattoman lopetuksen.
• Esiohjelmoidut synergiaviivat helpottavat optimaalisten hitsa-
usarvojen löytämistä useille materiaaleille, langan paksuuksille 
ja kaasuseoksille.
• Mahdollisuus synergialinjojen luontiin (Aristo™ U8).
• 10 tai 255 muistipaikkaa hitsausarvoille.
• Pikaliittimet – lyhyet asennusajat.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun automaattisen 
käynnistyksen käytettäessä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia.
• TrueArcVoltage mittaa todellisen kaarijännitteen riippumatta 
johtojen pituuksista tai hitsauspistoolista. 

Aristo™
Feed 3004

Aristo™
Feed 4804

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 0,8-25,0 0,8-25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 300/18 300/18
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,6 0,6-2,4
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,6 0,8-2,4
Paino, kg 15 19

Tuotetunnuksia 
Aristo™ Feed 3004, U8 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 881
Aristo™ Feed 3004, U6 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 886
Aristo™ Feed 3004w, U8 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 891
Aristo™ Feed 3004w, U6 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 896
Aristo™ Feed 4804, U8 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 981
Aristo™ Feed 4804, U6 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 986
Aristo™ Feed 4804w, U8 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 991
Aristo™ Feed 4804w, U6 kelasuojuksella 10-nap. 0460 526 996
Aristo™ U8-käyttöpaneeli sis. pitimen 0456 290 981
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
MIG-pistoolit, kts. s. 34-40

MobileFeed 200 AVS/300 AVS
Suunniteltu koviin ympäristöihin, kuten rakennustyömaille, putki-
linjoille, laivatelakoille, offshoreteollisuuteen, yleiseen tuotan-
toon ja siirrettäviin hitsauslaitteisiin.
• Kaariohjattu syöttölaite DC- ja CC/CV-virtalähteille.
• Erittäin vahva kotelo kestää iskuja ja kulumista.
• Jännitteen mittakaapeli sisältyy MobileFeed-laitteeseen.
• OKC-liitin - yksinkertainen liitäntä.
• Digitaalinen mittari - (MobileFeed300 AVS)

200 AVS 300 AVS

Verkkojännite, V/Hz 16,5-100 DC 16,5-100 DC
Syöttönopeus, m/min 1,8-17,8 1,3-20,3
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 200/5 300/18
Lanka, Ø seostamaton teräs  0,8-1,6  0,8-1,6
Lanka, Ø ruostumaton teräs  0,8-1,6  0,8-1,6
Lanka, Ø alumiini - -
Lanka, Ø täytelanka 1,2-1,6 1,2-1,6
Paino, kg 11,8 14,5

Tuotetunnuksia 
MobileFeed 200 AVS OKC CE 0558 005 796
MobileFeed 300 AVS OKC CE 0558 005 728
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Langansyöttölaitteet

Origo™ YardFeed 200, M13y
Toimii Mig 320/410/510- (ilman V/A näyttöä) sekä /402c/502c- ja 
652c (V/A-näytöllä) -virtalähteiden kanssa.
• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä.
• Turvakytkin yhdistettynä lämmityselementtiin (lisävaruste).
• Suojakaasun virtauksen testaus ja langan kylmäsyöttö.
• Suojakaasun virtauksen manuaalinen säätö kotelon sisällä 
(lisävaruste).
• Korkealujuuksisen teräksen ansiosta syöttölaite on kevyt ja 
kestävä kovassakin käytössä.
• Yhdistetty kädensija/suojakaari helpottaa laitteen käsittelyä 
vaikeissa olosuhteissa esim. miesluukusta läpi viemistä.
• Varustettu korkealaatuisilla ohjausvirtaliittimillä. 
• Säädettävä jälkipaloaika merkitsee pehmeitä lopetuksia ilman 
virheitä ja virtasuuttimen pidempää käyttöikää.
• Pikaliitännät – lyhyet asetusajat.
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun käynnistymi-
sen, kun vesijäähdytetty hitsauspistooli on liitetty.
• TrueArcVoltage System™ mittaa aina oikean kaarijännitteen 
riippumatta väli-, maadoitus- ja hitsauspistoolin kaapelipituu-
desta.

Origo™ YardFeed 200

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 1,9-25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 200/5
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,4
Paino, kg 11,3

Tuotetunnuksia 
Origo™ YardFeed 200w 0459 906 891
Origo™ YardFeed 200 sis. V/A-mittarit 0459 906 882
Origo™ YardFeed 200w sis. V/A-mittarit 0459 906 892
Vedonpoistin pistoolille 0457 341 881
Kaasunvirtauksen säätö(sarja) 0460 005 880
Lämmityselementti (sarja) 0459 041 880
Käyttöpaneelin suoja 0459 961 880
Origo™ YardFeed 200w 0459 906 891
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46

Aristo™ YardFeed 2000, MA6, 
Origo™ YardFeed 2000, MA23
• Toimii Mig 3001i/4001i/U4000i//5000i/U5000i/4002c/5002c- ja 
6502c -virtalähteiden kanssa
• 2/4-tahtitoiminto helpottaa hitsauspistoolin käyttöä.
• Turvakytkin yhdistettynä lämmityselementtiin (lisävaruste).
• Suojakaasun virtauksen testaus ja langan kylmäsyöttö.
• Suojakaasun virtauksen manuaalinen säätö kotelon sisällä 
(lisävaruste).
• Varustettu korkealaatuisilla ohjausvirtaliittimillä. 
• Ryömintäaloitus, kaasun etuvirtaus ja kuuma-aloitus varmista-
vat pehmeät aloitukset lähes ilman roiskeita.
• Kraaterintäyttö, säädettävä jälkipaloaika ja jälkikaasu merkit-
sevät pehmeitä lopetuksia ilman virheitä ja virtasuuttimen 
pidempää käyttöikää.
• Esiohjelmoidut synergialinjat (U6) tarjoavat optimiasetukset 
laajalle materiaali/lanka/kaasuvalikoimalle. 
• 10 muistipaikkaa (U6) ja 3 muistipaikkaa (MA23). 
• ESAB LogicPump ELP varmistaa vesipumpun käynnistymi-
sen, kun vesijäähdytetty hitsauspistooli on liitetty. 

Aristo™ YardFeed 2000

Verkkojännite, V/Hz 42, 50/60
Syöttönopeus, m/min 0,8-25,0
Maks. kelakoko/-paino, Ø mm/kg 200/5
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,8-1,4
Paino, kg 11,3

Tuotetunnuksia 
Aristo™ YardFeed 2000, U6 0459 906 886
Aristo™ YardFeed 2000w, U6 0459 906 896
Origo™ YardFeed 2000, MA23 0459 906 887
Origo™ YardFeed 2000w, MA23 0459 906 897
Vedonpoistin pistoolille 0457 341 881
Kaasunvirtauksen säätö (sarja) 0460 005 880
Lämmityselementti (sarja) 0459 941 880
Kaukosäätökaapeli 5 m 0459 960 880
Käyttöpaneelin suoja 0459 961 880
OKC-haaroitusliitin puikkokaapelille 0365 557 001
Välikaapelit ja asennuskomponentit, kts. s. 31
Kaukosäätimet, kts. s. 44-46
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Hitsauskoneiden asennusvarusteet

Kevennin ja 
kevennysvarsi
Langansyöttölaite asennetaan jousilait-
teiston yhteyteen, joka kannattelee hit-
sauspistoolia ja letkuja säädetyllä 
voimalla. Kelan paino ei vaikuta nostovoi-
maan. Varsi kääntyy 360°.

Tuotetunnuksia 
Kevennin Aristo™ Feed- ja 
Origo™ Feed -
langansyöttölaitteille 0458 705 880

Vääntökappale
Vääntökappaleen avulla langansyöttölai-
tetta voidaan kääntää 360° virtalähteen 
päällä.

Tuotetunnuksia 
Vääntökappale Aristo™ 
Feed- ja Origo™ Feed 
(ei kelanpidintä). 0458 703 880

Pyöräsarja
Vaunu parantaa langansyöttölaitteen 
liikuteltavuutta. Välikaapeleita käyttämällä 
voidaan hitsaus tehdä kauempana virta-
lähteestä. 
Vaunussa on neljä pyörää ja se voidaan 
sijoittaa myös virtalähteen päälle.

Tuotetunnuksia 
Pyöräsarja 1 Feed L302/
L304/302/304/3004/484/
4804. Kääntyvät etupyörät. 0458 707 880
Pyöräsarja 2 Feed L302/
L304/302/304/3004/484/
4804. Kaikki pyörät 
kääntyvät. 0458 707 881

Ripustin
Ripustimen avulla langansyöttölaite voi-
daan sijoittaa esim. kääntyvään puomiin.

Tuotetunnuksia 
Ripustin Aristo™ Feed/
Origo™ Feed 0458 706 880

Vedonpoistin 
MIG-pistoolille
Suositellaan käytettäväksi pyöräsarjan 
kanssa.

Tuotetunnuksia 
Vedonpoistin: Aristo™ Feed/
Origo™ Feed ja Aristo™ 
YardFeed 2000/Origo™ 
YardFeed 200 0457 341 881
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MIG-hitsauskoneet
Langansyöttölaitteiden välikaapelit

Mig 3001i, 4001i, 4002c, 5002c, 6502c (10-nap.) – Feed 3004/4804 tai YardFeed 2000 (10-nap.)

Pituus (m)
Kaasujäähd.

50 mm2
Vesijäähd.

50 mm2
Kaasujäähd.

70 mm2
Vesijäähd.

70 mm2
Kaasujäähd.

95 mm2
Vesijäähd.

95 mm2 Liitäntä
1,7 0459 528 780 0459 528 790 0459 528 980 0459 528 990 10/10-napainen
5,0 0459 528 781 0459 528 791 10/10-napainen
10,0 0459 528 562 0459 528 572 0459 528 782 0459 528 792 10/10-napainen
15,0 0459 528 563 0459 528 573 0459 528 783 0459 528 793 10/10-napainen
25,0* 0459 528 564 0459 528 574 0459 528 784 0459 528 794 10/10-napainen
35,0* 0459 528 565 0459 528 575 0459 528 785 0459 528 795 10/10-napainen
50,0* 0459 528 566 0459 528 576

 
Mig 320, 410, 510 (23-nap.) – Feed 304/484 M11/M12 (23-nap.)

Pituus 
(m)

Kaasujäähd.
70 mm2

Vesijäähd.
70 mm2

Kaasujäähd.
95 mm2

Vesijäähd.
95 mm2 Liitäntä

1,7 0469 836 880 0469 836 885 0469 836 890 0469 836 895 23/23-nap.
5,0 0469 836 981 0469 836 983 0469 836 982 0469 836 984 23/23-nap.
10,0 0469 836 881 0469 836 886 0469 836 891 0469 836 896 23/23-nap.
15,0 0469 836 882 0469 836 887 0469 836 892 0469 836 897 23/23-nap.
25,0 0469 836 883 0469 836 888 0469 836 893 0469 836 898 23/23-nap.
35,0 0469 836 884 0469 836 889 0469 836 894 0469 836 899 23/23-nap.

Adapteri Amphenol 10-napainen – Burndy 12-napainen 0349 311 510
Adapteria käytetään virtalähteen (Amphenol 10-nap.) ja 
kaapelisarjan (Burndy 12-nap.) välissä.

Adapteri Amphenol 19-napainen – Burndy 23-napainen 0349 311 511
Adapteria käytetään kaapelisarjan (Amphenol 19-nap.) ja 
langansyöttölaitteen (Burndy 23-nap.) välissä.

Mig 320, 410, 510 (23-nap.) – YardFeed 200 (19-nap.)

Pituus 
(m)

Kaasujäähd.
50 mm2

Vesijäähd.
50 mm2 Liitäntä

10,0 0459 836 582 0459 836 592 23/19-nap.
15,0 0459 836 583 0459 836 593 23/19-nap.
25,0 0459 836 584 0459 836 594 23/19-nap.
35,0 0459 836 585 0459 836 595 23/19-nap.
50,0 0459 836 586 0459 836 596 23/19-nap.

* Vain Mig 3001i/4001i liitettynä Feed 3004/4804 tai YardFeed 2000:een.

* Vain liitettynä YardFeed 2000:een. Huomaa, että ohjelmassa on vain vesijäähdytetyt kaapelit.

Mig 5000i, U4000i, U5000i (12-nap.) – Feed 3004/4804 (10-nap.) tai YardFeed 2000 (10-nap.)

Pituus (m)
Kaasujäähd.

50 mm2
Vesijäähd.

50 mm2
Kaasujäähd.

95 mm2
Vesijäähd.

95 mm2 Liitäntä
1,7 0459 528 970 0459 528 970 12/10-napainen
5,0 0459 528 971 0459 528 971 12/10-napainen
10,0 0459 528 582 0459 528 592 0459 528 972 0459 528 972 12/10-napainen
15,0 0459 528 583 0459 528 593 0459 528 973 0459 528 973 12/10-napainen
25,0 0459 528 584 0459 528 594 0459 528 974 0459 528 974 12/10-napainen
35,0 0459 528 585 0459 528 595 0459 528 975 0459 528 975 12/10-napainen
50,0 0459 528 586 0459 528 596 12/10-napainen

Mig 402c, 502c, 652c (19-nap.) – Feed 304/484 M13 (19-nap.)

Pituus (m)
Kaasujäähd.

50 mm2
Vesijäähd.

50 mm2
Kaasujäähd.

70 mm2
Vesijäähd.

70 mm2
Kaasujäähd.

95 mm2
Vesijäähd.

95 mm2 Liitäntä
1,7 0459 836 880 0459 836 890 0459 836 980 0459 836 990 19/19-napainen
5,0 0459 836 881 0459 836 891 19/19-napainen
10,0 0459 836 562 0459 836 572 0459 836 882 0459 836 892 19/19-napainen
15,0 0459 836 563 0459 836 573 0459 836 883 0459 836 893 19/19-napainen
25,0 0459 836 564 0459 836 574 0459 836 884 0459 836 894 19/19-napainen
35,0 0459 836 565 0459 836 575 0459 836 885 0459 836 895 19/19-napainen
50,0 0459 836 566 0459 836 576 19/19-napainen

Kaapelipaketit
Tuotetunnuksia
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Lisävarusteet MIG/MAG-hitsaukseen

Tilaustunnukset 
1. Pikaliitin Marathon Pac™ F102 440 880
2. Kelasuojus muovia 300 mm Aristo™ Feed/Origo™ Feed 0458 674 880
   (sisältyy langansyöttölaitteeseen)
3. Kelasuojus metallia 300 mm Aristo™ Feed/Origo™ Feed 0459 431 880
4. Eristetty tappi Aristo™ Mig 4000i/5000i (sisältyy vaunuun 0458 530 880) 0458 731 880
Adapteri 5 kg:n kelalle Aristo™ Feed/Origo™ Feed 0455 410 001
Adapteri 440 mm:n kelalle Aristo™ Feed/Origo™ Feed 0459 233 880

Varusteita Marathon Pac™ 
Vaunu Marathon Pac™ 100/250kg F102 365 880
Vaunu Marathon Pac™ 475kg F103 900 880
Nostoaisa Marathon Pac™ 100/250kg F102 607 880
Nostoaisa Marathon Pac™ 475kg F102 537 880
Langanjohtimen kiinnike Marathon Pac™ 100/250kg F102 433 880
Pikaliitin langanjohtimelle Marathon Pac™ F102 440 880
Pikaliitin purkauskoppa Marathon Pac™ 475kg F102 442 880
Purkauskoppa Marathon Pac™ 475kg F103 901 001
Muovikansi Marathon Pac™ 100/250kg F102 540 001
Langanjohdin Marathon Pac™ 0,6m F102 437 886
Langanjohdin Marathon Pac™ 1,8m F102 437 881
Langanjohdin Marathon Pac™ 3,0m F102 437 882
Langanjohdin Marathon Pac™ 4,5m F102 437 883
Langanjohdin Marathon Pac™ 8,0m F102 437 884
Langanjohdin Marathon Pac™ 12,0m F102 437 885
Langanjohtimet voidaan tilata muun pituisina.
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MIG-hitsauskoneet
Kulutusosat langansyöttölaitteisiin
Aristo™ Feed 3004, Origo™ Feed 3004 ja Origo™ Feed 304, Aristo™ Feed L3004 och 
Origo™ Feed L3004, Aristo™ YardFeed 2000, Origo™ YardFeed 2000 ja Origo™ YardFeed 200 

C = täytelanka. K = karhea ura.
Lihavoitu = vakiotoimitus
* L3004/C3000i

Aristo™ Feed 4804, Origo™ Feed 4804 och Origo™ Feed 484 

C = täytelanka. K = karhea ura.
Lihavoitu = vakiotoimitus

Origo™ Feed 302 

C = täytelanka. K = karhea ura.
Lihavoitu = vakiotoimitus

Origo™ Feed L302 

C = täytelanka
Lihavoitu = vakiotoimitus

Origo™Feed L304 

C = täytelanka
Lihavoitu = vakiotoimitus

Lanka Ø mm Lankatyyppi 1 
Syöttörulla 

2 
Sisäänmeno-

suutin

3 
Välisuutin

4 
Ulostulo-

suutin

Uratyyppi Merkintä

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0459 052 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,6 S2 & 0,8 S2
0,8 / 0,9-1,0 Fe, Ss, C 0459 052 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 0,8 S2 & 1,0 S2*
0,9-1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0459 052 003 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,0 S2 & 1,2 S2
1,2/1,2 Fe, Ss, C 0459 052 010 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,2 S2 & 1,2 S2
1,4 / 1,6 Fe, Ss, C 0459 052 013 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 1,4 S2 & 1,6 S2
0,9-1,0 / 1,2 C 0458 825 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,0 R2 & 1,2 R2
1,2 / 1,4 C 0458 825 002 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,2 R2 & 1,4 R2
1,6 C 0458 825 003 0459 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V-K 1,6 R2
0,8 / 0,9-1,0 Al 0458 824 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 0,8 A2 & 1,0 A2
1,0/1,2 Al 0458 824 002 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,0 A2 & 1,2 A2
1,2 / 1,6 Al 0458 824 003 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 1,2 A2 & 1,6 A2

Lanka Ø 
mm

Lankatyyppi 1 
Syöttörulla

2 
Teli 

3 
Ulostulo-

suutin

4 
Välisuutin

Uratyyppi = 
Merkintä

1 2 3 

0,6-1,2 Fe,Ss,C 0366 966 880 0366 902 880 0469 837 880 0156 603 001 V 1 0,6-0,8 0,9-1,0 1,2 
0,9-1,6 Fe,Ss,C 0366 966 900 0366 902 900 0469 837 880 0156 603 001 V 6 0,9-1,0 1,2 1,4-1,6 
1,2 Fe,Ss,C 0366 966 889 0366 902 894 0469 837 880 0156 603 001 V 7 1,2 1,2 1,2 
1,4-1,6 Fe,Ss,C 0366 966 881 0366 902 881 0469 837 880 0156 603 001 V 2 1,4-1,6 2,0 2,4 
2,0-2,4 Fe,Ss,C 0366 966 881 0366 902 881 0469 837 882 0156 603 002 V 2 1,4-1,6 2,0 2,4 
1,2-1,6 C 0366 966 882 0366 902 882 0469 837 880 0332 322 001 V-K 3 1,2 1,4-1,6 2,0 
2,0 C 0366 966 882 0366 902 882 0469 837 882 0332 322 001 V-K 3 1,2 1,4-1,6 2,0 
2,4 C 0366 966 883 0366 902 883 0469 837 882 0333 322 002 V-K 4 2,4 ei käyt. ei käyt.
1,0-1,6 Al 0366 966 899 0366 902 899 0469 837 881 0156 603 001 U U4 1,0 1,2 1,6 
1,2 Al 0366 966 885 0366 902 886 0469 837 881 0156 603 001 U U2 1,2 1,2 1,2 

Lanka Ø mm Lankatyyppi 1 
Syöttörulla 

2 
Painorulla

3 
Sisäänmeno-

suutin

4 
Välisuutin

5 
Ulostulo-

suutin

Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0369 557 001 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V
0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0369 557 002 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V
1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0369 557 003 0369 728 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V
1,0-1,2 / 1,4-1,6 C 0369 557 004 0466 262 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V-K
0,8 / 0,9 Al 0369 557 011 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U
1,0 / 1,2 Al 0369 557 006 0369 728 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U

Lanka Ø mm Lankatyyppi 1 
Syöttörulla 

2 
Painorulla

3 
Sisäänmeno-

suutin

4 
Välisuutin

5 
Ulostulo-

suutin

Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0367 556 001 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V 
0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0367 556 002 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V 
1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0367 556 003 0455 907 001 0466 074 001 0455 889 001 0455 886 001 V 
1,0 / 1,2 Al 0367 556 004 0455 907 001 0466 074 001 0455 894 001 0455 885 001 U 

Lanka Ø mm Lankatyyppi 1 
Syöttörulla 

2 
Painorulla

3 
Sisäänmeno-

suutin

4 
Välisuutin

5 
Ulostulo-

suutin

Uratyyppi

0,6 / 0,8 Fe, Ss, C 0369 557 001 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 
0,8 / 1,0 Fe, Ss, C 0369 557 002 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 
1,0 / 1,2 Fe, Ss, C 0369 557 003 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 
1,4 / 1,6 Fe, C 0369 557 013 0455 907 001 0455 049 001 0455 072 002 0469 837 880 V 
0,8 / 0,9 Al 0369 557 011 0455 907 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 
1,0 / 1,2 Al 0369 557 006 0455 907 001 0455 049 001 0456 615 001 0469 837 881 U 
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Pistoolit ja komponentit

MXL™ kaasujäähdytetty
• 4 kaasujäähdytteistä pistoolia.
• Ergonominen kädensija.
• Optimoitu jäähytysteho – kulutusosien ja kaulan pidempi 
käyttöikä.
• EURO-liitännässä jousikuormitteiset ohjausvirtanastat
• Letkupituudet 3 ja 4 m.
• 3 erilaista kaasusuutinversiota, vakio, suora ja kartiomainen.

MXL™
150v

MXL™
200

MXL™
270

MXL™
340

Maks. virta 20 %:n 
kuorm./CO2, A

150 - - -

Maks. virta 35 %:n 
kuorm./CO2, A

120 200 270 340

Lanka, Ø 
seostamaton teräs

0,6-0,8 0,6-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2

Lanka, Ø 
ruostumaton teräs

0,6-0,8 0,6-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2

Lanka, Ø alumiini - 1,0 1,0-1,2 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,8 0,8-0,9 0,9-1,2 0,9-1,2
Paino, kg (3,0/4,0 m) 1,1

(2,5 m)
1,6/2,0 2,2/2,6 2,6/3,7

Tuotetunnuksia 
MXL™ 150v, kaapelipituus 2,5 m 0700 200 001
MXL™ 200, kaapelipituus 3,0 m/4,0 m 0700 200 002/003
MXL™ 270, kaapelipituus 3,0 m/4,0 m 0700 200 004/005
MXL™ 340, kaapelipituus 3,0 m/4,0 m 0700 200 006/007
MIG/MAG-pistoolinpidin magneettijalalla 0760 022 300
v=Kaasuventtiili kahvassa
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1. Kaasusuutin MXL™ 150v MXL™ 200 MXL™ 270 MXL™ 340

Vakio Ø12 mm 0700 200 054 0700 200 054
Vakio Ø15 mm 0700 200 055
Vakio Ø16 mm 0700 200 056
Suora Ø16 mm 0700 200 057 0700 200 057
Suora Ø18 mm 0700 200 058
Suora Ø19 mm 0700 200 059
Kartio Ø 9,5 mm 0700 200 060 0700 200 060
Kartio Ø11,5 mm 0700 200 061
Kartio Ø12 mm 0700 200 062

2. Virtasuutin

Cu W0,6 M6x25 mm 0700 200 063 0700 200 063
Cu W0,8 M6x25 mm 0700 200 064 0700 200 064
Cu W0,9 M6x25 mm 0700 200 065 0700 200 065
Cu W1,0 M6x25 mm 0700 200 066 0700 200 066
Cu W0,8 M6x28 mm 0700 200 068 0700 200 068
Cu W0,9 M6x28 mm 0700 200 069 0700 200 069
Cu W1,0 M6x28 mm 0700 200 070 0700 200 070
Cu W1,2 M6x28 mm 0700 200 071 0700 200 071

3. Jousi

Jousi 0700 200 078 0700 200 078
Jousi 0700 200 079

4. Suutinadapteri

M6 MXL™ 150v 0700 200 076
M6 MXL™ 200 0700 200 072
M6 MXL™ 270 0700 200 073
M6-Alu MXL™ 270 0700 200 067
M6, lyhyt MXL™ 340 0700 200 074
M6, pitkä MXL™ 340 0700 200 075

5. Kaasunjakaja

Kaasunjakaja 0700 200 080

6. Kaasunjakaja

Teräs W0,6 - W0,8 2,5 m 0700 200 099
Teräs W0,6 - W0,8 3,0 m 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085
Teräs W0,6 - W0,8 4,0 m 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086
Teräs W0,9 - W1,2 3,0 m 0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087
Teräs W0,9 - W1,2 4,0 m 0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088
PTFE W0,6 - W0,8 3,0 m 0700 200 089 0700 200 089 0700 200 089
PTFE W0,6 - W0,8 4,0 m 0700 200 090 0700 200 090 0700 200 090
PTFE W0,9 - W1,2 3,0 m 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091
PTFE W0,9 - W1,2 4,0 m 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092
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MXL™ 150v

MXL™ 200 

MXL™ 270

MXL™ 340

MIG-hitsaus 
MXL™-pistoolit
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Pistoolit ja komponentit

PSF™ kaasujäähdytetty
PSF™-pistooleja on neljää eri tyyppiä, joita voidaan tilata kah-
della eri pituudella. Kädensijat ergonomisesti muotoiltu ja pis-
toolin kauloja on saatavissa eri taivutuskulmilla, jolloin 
luoksepäästävyys on aina paras mahdollinen.
PSF™ 405 -pistooli on saatavissa myös sisäänrakennetulla 
3-asentoisella kauko-ohjauskytkimellä varustettuna.

PSF™
250

PSF™
305

PSF™
405

PSF™
505

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella, A

250 315 380 475

Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,0 0,8-1,2 0,8-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2 1,0-1,6
Lanka, Ø alumiini 1,0 1,0-1,2 1,0-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø täytelanka 1,0 1,0-1,2 1,0-1,6 1,2-2,4
Paino, kg (3,0/4,5 m) 1,8/2,5 2,5/3,3 3,1/4,2 3,9/5,3

Tuotetunnuksia 
Euro-liitäntä
PSF™ 250, 3 m/4,5 m 0368 100 882/883
PSF™ 305, 3 m/4,5 m 0458 401 880/881
PSF™ 305 RS3, 4,5 m 0458 401 895
PSF™ 405, 3 m/4,5 m 0458 401 882/883
PSF™ 405 RS3, 4,5 m 0458 401 893
PSF™ 505, 3 m/4,5 m 0458 401 884/885
MIG/MAG-pistoolinpidin magneettijalalla 0760 022 300
Ripustuskoukku 0458 445 001
RS3 = 3-asentoinen kauko-ohjauskytkin

PSF™ vesijäähdytetty
Vesijäähdytteinen PSF™-pistooli on todennäköisesti markkinoi-
den tehokkaimmin jäähdytetty pistooli. Erinomaisen jäähdytys-
kyvyn ansiosta kulutusosien vaihtoväli on entistä pitempi. 
Lisäksi pistoolin kaula on rakenteeltaan varsin pienikokoinen. 
Pistoolit on lisäksi varustettu kädensijan takana sijaitsevalla 
nivelellä, mikä edelleen vähentää hitsaajan käteen kohdistuvaa 
rasitusta. Valikoimassa on myös eri taivutuskulmalla olevia kau-
loja, jolloin luoksepäästävyys on aina paras mahdollinen. 
Molemmat pistoolit on saatavissa sisään rakennetulla 3-asentoi-
sella kauko-ohjauskytkimellä.

PSF™  410w PSF™  510w

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella, A

400 500

Lanka, Ø seostamaton teräs 0,8-1,6 1,0-2,4
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,8-1,6 1,0-1,6
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,6 1,2-2,4
Lanka, Ø täytelanka 0,9-1,6 0,9-2,0
Paino, kg (3,0/4,5 m) 3,0/3,9 3,3/4,0

Tuotetunnuksia 
Euro-liitäntä
PSF™ 410w, 3 m/4,5 m 0458 400 882/883
PSF™ 410w RS3, 3 m/4,5 m 0458 400 898/899
PSF™ 510w, 3 m/4,5 m 0458 400 884/885
PSF™ 510w RS3, 3 m/4,5 m 0458 400 900/901
MIG/MAG-pistoolinpidin magneettijalalla 0760 022 300
Ripustuskoukku 0458 445 001
w = vesijäähdytys
RS3 = 3-asentoinen kauko-ohjaus
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Pistoolit ja komponentit

PSF™ Centrovac 
kaasujäähdytetty
Centrovac-pistoolit sisältävät sisäänrakennetun savuimu-
ominaisuuden. Savuimutoiminnon ansiosta hitsaajan työympä-
ristön olosuhteet ovat paremmat. Kädensija on ergonomisesti 
muotoiltu ja se on varustettu imuilman säätöventtiilillä. 
PSF™ 250C- ja 315CLD -pistoolit on varustettu pienellä käden-
sijalla, joka mahdollistaa paremman luoksepäästävyyden han-
kalissa kohteissa.
PSF™ 405C on varustettu kädensijan takana sijaitsevalla nive-
lellä, mikä edelleen vähentää hitsaajan käteen kohdistuvaa rasi-
tusta.

PSF™
250C

PSF™
315CLD

PSF™
405C

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella, A

250 315 380

Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2 0,8-1,2 0,8-1,6
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2 0,8-1,2 0,8-1,6
Lanka, Ø alumiini 0,8-1,2 1,0-1,2 1,0-1,6
Lanka, Ø täytelanka 0,9 0,9-1,2 0,9-1,6
Paino, kg (3,0/4,5 m) 3,5/5,0 4,3/5,4 4,6/6,8

Tuotetunnuksia 
Euro-liitäntä
PSF™ 250C, 3 m/4,5 m 0468 410 882/883
PSF™ 315 CLD, 3 m/4,5 m 0468 410 885/886
PSF™ 405C, 3 m/4,5 m 0458 499 882/883
MIG/MAG-pistoolinpidin magneettijalalla 0760 022 300
C = savuimu

PSF™ Centrovac vesijäähdytetty
Vesijäähdytteinen Centrovac-pistooli on todennäköisesti markki-
noiden tehokkaimmin jäähdytetty pistooli. Savuimutoiminnon 
ansiosta hitsaajan työympäristön olosuhteet ovat paremmat. 
Kädensija on ergonomisesti muotoiltu ja se on varustettu imuil-
man säätöventtiilillä. 
Kaikki vesijäähdytteiset Centrovac-pistoolit on varustettu käden-
sijan takana sijaitsevalla nivelellä, mikä edelleen vähentää hit-
saajan käteen kohdistuvaa rasitusta. PSF™ 410Cw RS3 on 
saatavissa sisään rakennetulla 3-asentoisella kauko-ohjauskyt-
kimellä.

PSF™  410Cw

Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 380
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,8-1,6
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,8-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,6
Lanka, Ø täytelanka 0,9-1,6
Paino, kg (3,0/4,5 m) 4,0/6,2

Tuotetunnuksia 
Euro-liitäntä
PSF™ 410Cw, 3 m/4,5 m 0458 450 880/881
PSF™ 410Cw RS3, 3 m/4,5 m 0458 450 884/885
MIG/MAG-pistoolinpidin magneettijalalla 0760 022 300
C = savuimu
W = vesijäähdytys
RS3 = 3-asentoinen kauko-ohjaus
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Pistoolit ja komponentit

PSF™ 315M kaasujäähdytetty
Hitsauspistooli mekanisoituun MIG/MAG-hitsaukseen.
• Loivasti taivutettu kaula – helppo vaihtaa ilman uudelleen 
kalibrointia
• Sekä terässpiraali- että teflonlanganjohtimet – vakaa langan-
syöttö
• Liitäntä pneumaattiselle roiskeenpostolle
• Virtasuuttimen ulostulotaso 3 mm lisää luoksepäästävyyttä
• Roiskesuojus – kestää korkeaa lämpötilaa ja estää hitsaus-
roiskeita tarttumasta kaulaan

PSF™  315M

Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 315 (CO2)
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 285 (MIX)
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 200 (CO2)
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 170 (MIX)
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,8-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,8-1,2
Lanka, Ø alumiini 1,0-1,2
Lanka, Ø täytelanka 0,9-1,2
Paino, kg (1,5/2,2/3,0 m) 2,0/2,6/3,2

Tuotetunnuksia 
Euro-liitäntä
PSF™ 315M kaula 25° 1,5 m/2,2 m/3,0 m 0367 233 894/900/898
PSF™ 315M suora 1,5 m/2,2 m/3,0 m 0367 233 896/901/905
PSF™ 315M suora pidennetty 100 mm 1,5 m 0367 233 904
Kaula 25° 0368 155 890
Kaula 25° pidennetty 100 mm 0368 155 892
Kaula, suora 0368 155 894
Kaula suora pidennetty 100 mm 0368 155 896

PKB™ 250/400
ESABin A9A koostuu PKB™ 250/400 -pistooleista, Origo™ 
FeedAirmatic -langansyöttölaitteesta sekä eri pituisista ja kokoi-
sista monitoimikaapeleista. Paineilmatoimiset PKB-pistoolit ovat 
erittäin varmatoimisia ja luotettavia hitsauspistooleita. 
Niiden avulla saadaan tasainen ja häiriötön langansyöttö. Lan-
gansyöttönopeutta säädetään pistoolissa olevalla säätimellä. 
Langansyötön hienosäätö voidaan tehdä pistoolin liipaisimesta, 
jopa hitsauksen aikana. Näin aloitukset ja lopetukset saadaan 
jouheiksi. Monitoimikaapelin kautta pistooliin syötetään hitsaus-
virta, lanka, suojakaasu ja paineilma

PKB™  250 PKB™  400

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella CO2 , A

250 400

Paine, bar 5 5
Lanka, Ø seostamaton teräs 0,6-1,2 0,6-1,6
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,6-1,2 0,6-1,6
Lanka, Ø alumiini 0,8-1,2 0,8-1,6
Lanka, Ø täytelanka 1,0-1,2 1,0-1,6
Syöttönopeus, m/min 0-18 0-18
Paino, kg 1,2 1,4

Tuotetunnuksia 
PKB™ 250 -pistooli 0152 700 881
PKB™ 250 5 m:n monitoimikaapeli 0460 380 880
PKB™ 250 10 m:n monitoimikaapeli 0460 380 881
PKB™ 250 16 m:n monitoimikaapeli 0460 380 882
PKB™ 400 -pistooli 0152 470 881
PKB™ 400 5 m:n monitoimikaapeli 0460 380 883
PKB™ 400 10 m:n monitoimikaapeli 0460 380 884
PKB™ 400 16 m:n monitoimikaapeli 0460 380 885
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MIG/MAG-hitsauskoneet
Pistoolit ja komponentit

MXH™ 300/400w PP
MXH™ 300/400w PP ovat sähköisesti toimivia työntö-veto 
(push-pull) -pistooleja.
• Kaasu- ja vesijäähdytteinen pistooli, joko suoralla tai 45°:een 
kaulalla.
• Käyrää kaulaa voidaan kääntää 360°, jolloin eri hitsausasento-
jen vaatima ergonomia on paras mahdollinen. 
• Sopii erityisesti alumiinin ja muiden ohuiden lankojen hitsauk-
seen, kun syöttöetäisyys on pitkä. 
• Langansyöttönopeutta säädetään pistoolin kädensijassa ole-
valla potentiometrillä.

MXH™  300 PP MXH™  400w PP

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella CO2 , A

290 (CO2) 420 (CO2)

Maks. virta 60 %:n 
kuormituksella Ar/CO2 , A

260 (MIX) 380 (MIX)

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella Ar/CO2 , A

- (CO2) 350 (CO2)

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella CO2 , A

- (MIX) 400 (MIX)

Lanka, Ø seostamaton teräs 0,8-1,2 0,8-1,2
Lanka, Ø ruostumaton teräs 0,8-1,2 0,8-1,2
Lanka, Ø alumiini 0,8-1,2 0,8-1,6
Lanka, Ø täytelanka 0,9-1,2 0,9-1,2
Paino, kg (6,0/10,0 m) 6,6/9,2 5,6/7,8

Tuotetunnuksia  
MXH™  300 PP 6,0m/10,0m 0700 200 017/018
MXH™ 300 PP 45° 10,0m 0700 200 020
MXH™  400w PP 6,0m/10,0m 0700 200 015/016
MXH™  400w PP 45° 10,0 m 0700 200 019
Kaula 45° vesijäähdytetty 0700 200 251
Kaula 45° kaasujäähdytetty 0700 200 253
Kulutusspiraali kaulalle 45° 0700 200 183
Liitäntäsarja Aristo™Feed, Origo™ Feed L3004 0459 020 883
Liitäntä- ja kaukosäätösarja Aristo™ Feed, Origo™ 
Feed 0459 681 881
Liitäntä- ja kaukosäätösarja Mig C3000i 0459 681 891
Liitäntäsarja Origo™ Mig C340 PRO 0349 308 980
Liitäntäsarja Origo™ Mig C420 PRO 0349 308 337
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Tyyppi

Kaulat/kulutusosat

PSF™ 250
PSF™ 250C

PSF™ 315 CLD PSF™ 305
PSF™ 410w

PSF™ 410Cw

PSF™ 405
PSF™ 510w
PSF™ 405C

PSF™ 505

Kaula
kaasujäähdytys
PSF™ 250-505

 0°
Vakio 45°

 60°

0469 329 880
0366 315 880
0467 985 880

-
-
-

0469 333 880
0366 388 880
0467 988 881

0469 334 880
0366 389 880
0467 988 880

0469 335 880
0366 390 880
0467 989 880

Kaula
vesijäähdytys
PSF™ 410w-510w

 0°
Vakio 45°

 60°

-
-
-

-
-
-

0458 403 886
0458 403 881
0458 403 884

0458 403 887
0458 403 882
0458 403 885

-
-
-

Kaula
kaasujäähdytys
Centrovac

Vakio 45° 0366 315 880 0457 862 880 - 0459 763 880 -

Kaula
vesijäähdytys
Centrovac

Vakio 45° - - 0458 487 880 - -

Kaasusuutin,
kierteellä

Kartio
Vakio
Suora

0458 465 881
0458 464 881
0458 470 881

0458 465 882
0458 464 882
0448 470 882

0458 465 882
0458 464 882
0458 470 882

0458 465 883
0458 464 883
0458 470 883

0458 465 884
0458 464 884
0458 470 884

Roiskesuoja kaasuj/vesij.
kaasusuutin

0458 471 002 0458 471 003 0458 471 003 0458 471 004 0458 471 005

Pistehitsaus kaasuj/vesij. 0366 643 881 0366 643 882 0366 643 882 0366 643 883 0366 643 884

Suutinadapteri 
kaasujäähdytys

M6
M8

HELIX™ M7
HELIX™ M8

0366 314 001
-
0368 310 001
-

-
0366 394 001
0368 311 001
-

0366 394 001 (305)
0366 394 002 (410w) 
0368 311 001
0366 394 002

0366 394 001
0366 394 002
0368 311 001
0366 394 002

-
0366 395 001
0368 312 001
0366 395 001

Virtasuutin M6 x 27 CuCrZr

Mix/Ar CO2
- 0,6
0,6 -
- 0,8
0,8 0,9
0,9 1,0
1,0 1,2
1,2 1,4
- 1,6
1,6 -

0468 500 001
0468 500 002
0468 500 003*
0468 500 004*
0468 500 005*
0468 500 007*
-
-
-

0468 500 001
0468 599 002
0468 500 003*
0468 500 004
0468 500 005*
0468 500 007*
0468 500 008
-
-

0468 500 001
0468 500 002
0468 500 003*
0468 500 004
0468 500 005*
0468 500 007* (305)
0468 500 008*
0468 500 009
0468 500 010

0468 500 001
0468 500 002
0468 500 003*
0468 500 004
0468 500 005*
0468 500 007*
0468 500 008*
0468 500 009
0468 500 010

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

M8 x 37 CuCrZr

Mix/Ar CO2
- 0,8
0,8 0,9
0,9 1,0
1,0 1,2
1,2 1,4
- 1,6
1,6 -
2,0 2,0
2,4 2,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0468 502 003*
0468 502 004*
0468 502 005*
0468 502 007* (410w/CW)
0468 502 008* 
0468 502 009
0468 502 010
-
-

0468 502 003*
0468 502 004
0468 502 005*
0468 502 007* (405/405C)
0468 502 008* 
0468 502 009 (510w) 
0468 502 010
0468 502 011 (510w) 
0468 502 012 (510w) 

0468 502 003*
0468 502 004
0468 502 005*
0468 502 007*
0468 502 008*
0468 502 009
0468 502 010
0468 502 011
0468 502 012

Virtasuutin Katso esite tai 
HELIX™ ja Nib. käyttöohje

Terässpiraali
seostamattomalle ja 
ruostumattomalle 
teräkselle sekä 
täytelangalle

0,6 - 0,8
0,9 - 1,0

1,2
1,4
1,6
2,0 
2,4

3 m/4.5 m 3 m/4.5 m 3 m/4.5 m 3 m/4.5 m 3 m/4.5 m

0366 549 882/883
0366 549 884/885
0366 549 886/887
-
-
-
-

0366 549 882/883
0366 549 884/885
0366 549 886/887
-
-
-
-

0366 549 882/883
0366 549 884/885
0366 549 886/887
0366 549 888/889
0366 549 890/891
-
-

0366 549 882/883
0366 549 884/885
0366 549 886/887(405/405C)
0366 549 888/889
0366 549 890/891 (510w)
0366 549 898 (4.5 m – 510w)
0366 549 899 (4.5 m – 510w)

-
0366 549 884/885
0366 549 886/887
0366 549 888/889
0366 549 890/891
0366 549 898 (4.5 m)
-

Langanjohdin
PTE langanjohdin Fe, 
Ss, Al

Alumiinihitsauksessa 
tulee kulutusosan olla 
hiili/teflontyyppiä.

0,6
0,8

0,9 - 1,0
1,2
1,4
1,6

2,0/2,4

0366 550 880/881
-
-
-
-
-
-

0366 550 880/881
0366 550 882/883
0366 550 884/885
0366 550 886/887
-
-
-

-
0366 550 882/883
0366 550 884/885
0366 550 886/887
0366 550 888/889
0366 550 890/891

-
0366 550 882/883
0366 550 884/885
0366 550 886/887
0366 550 888/889
0366 550 890/891
0366 550 892/893 (510w)

-
-
0366 550 884/885
0366 550 886/887
0366 550 888/889
0366 550 890/891
0366 550 892/893

LF-langanjohdin 
Matalakitkainen 
langanjohdin, erityisesti 
alumiinille.

 0,8-1,2 0460 233 880/881 0460 233 880/881 0460 233 880/881 0460 233 880/881 0460 233 880/881

Beige PTFE-
langanjohdin
Käytetään ilman 
kulutusosaa

1,0-1,2
1,4-1,6

0457 969 882/883
-

0457 969 882/883
-

0457 969 882/883
0457 969 884

0457 969 882/883
0457 969 884

0457 969 882/883
0457 969 884

 *-merkityt virtasuuttimet on myös saatavissa 100 kpl:een pakkauksissa. Tuotetunnus eroaa vain seitsemännen numeron osalta (3).  Esim. 0468 500 003 (10 kpl) ja 0468 500 
303 (100 kpl).

MIG-hitsaus
Hitsauspistoolit ja komponentit
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Käyttöpaneelit

M11/M12
• Jälkipaloaika
• Ryömintäaloitus
• 2/4-tahti
• Langansyöttönopeus
  1,9-20 m/min (M11)
  1,9-25 m/min (M12)

M13
Kuten M12 +
• Kraaterintäyttö
• Jännite

M13 V/A
Kuten M13 +
• Digitaalinen V/A-mittari

MA23
MIG/MAG- ja puikkohitsaus
• Digitaalinen näyttö
• 3 muistia
• 2/4-tahti
• Induktanssin säätö
• Kaasun ja langan kylmäsyöttö
• Kaukosäätö
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

MA24
Kuten MA23 +
• Synergialinjat (15 kpl)
• QSet™
• Ryömintäaloitus
• Kraaterintäyttö

A22
• Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
• Virta
• Digitaalinen A-mittari
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

A24
• Puikko, TIG (LiveTIG-sytytys)
  ja MIG/MAG (CV – vakiojännite)
• Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili 
tai selluloosa)
• Virta
• Kuuma-aloitus
• Kaaripaine
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Induktanssin säätö (CV – vakio-
jännite)
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

A13
• Puikko, TIG, MIG/MAG ja 
hiilikaaritalttaus
• Digitaalinen V/A-mittari 
(lisävaruste)
• MIG/MAG – toiminnot ohjataan 
langansyöttölaitteen paneelista

A32
• Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
• Virta
• Digitaalinen näyttö
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

A33
• Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
• Virta
• Kuuma-aloitus
• Kaaripaine
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö 
(analoginen 12-napainen)

A34
• Puikko ja TIG (LiveTIG-sytytys)
• Puikkotyypin valinta (emäs, rutiili tai
  selluloosa)
• Virta
• Kuuma-aloitus
• Kaaripaine
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö 
(analoginen 12-napainen)

MA23A
Kuten MA23 +
• QSet™
• Pistehitsaus
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Käyttöpaneelit

Aristo™ U8
Erittäin monipuolisilla ominaisuuk-
silla varustettu käyttöpaneeli, jota 
käytetään M0-paneelin (peitelevy) 
yhteydessä.

TA33 AC/DC
• Puikko/TIG, AC/DC, DC-,
AC Puikko
• HF/Liftarc -sytytys
• 2/4-tahti
• Materiaalipaksuus
• Virran laskuaika
• Kaasun jälkivirtaus
• Digitaalinen näyttö
• Puikkohitsauksessa napaisuuden
  valinta painikkeella
• Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA34 AC/DC
• TIG/puikko, AC/DC, DC-,
  AC Puikko
• Pulssi/pulssiaika
• AC-balanssi ja -taajuus
• Elektrodin esilämmitys
• HF/Lift Arc -sytytys
• Virran nousu- ja laskuaika
• Perusvirta ja perusvirran aika
• Kaasun etu- ja jälkivirtaus
• 2/4-tahti
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA34
• TIG/puikkohitsaus
• Pulssi/pulssiaika
• HF/Lift Arc -sytytys
• Virran nousu- ja laskuaika
• Perusvirta ja perusvirran aika
• Kaasun etu- ja jälkivirtaus
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö (CAN 12-napainen)

TA23
• TIG/puikkohitsaus
• HF/Lift Arc -sytytys
• Virran laskuaika
• Kaasun jälkivirtaus
• 2/4-tahti
• Digitaalinen V/A-mittari
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

TA4
• TIG/puikkohitsaus
• HF/Lift Arc -sytytys
• Virran nousuaika
• Virran laskuaika
• Kaasun etuvirtaus
• Kaasun jälkivirtaus
• 2/4-tahti
• Digitaalinen V/A-mittari
• Kaukosäätö (CAN 12-napainen)
• Kaaripaine (puikko) 
• Kuuma-aloitus (puikko)

TA24
Kuten TA23 +
• Pulssi
• Pulssiaika
• Virran nousuaika
• Perusvirta
• Perusvirran aika
• Kaasun etuvirtaus
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

U6
Kuten TA6 + MIG/MAG-toimintoja:
• Synergialinjoja n. 60 kpl
• Synerginen pulssi MIG/MAG
• Jännite
• Langansyöttönopeus
• QSet™
• Induktanssin säätö
• Kuuma-aloitus MIG/MAG
• Kaasutesti
• Kylmäsyöttö
• Jälkipaloaika
• Useita kieliä
• Kaukosäätö (CAN 10-napainen)

TA33
• TIG/puikkohitsaus
• HF/Liftarc -sytytys
• 2/4-tahti
• Materiaalipaksuus
• Virran laskuaika
• Kaasun esivirtausaika
• Digitaalinen näyttö

TA6
Kuten TA4 +
• Puikkotyyppi
• Kaasun testaus
• 10 muistipaikkaa
• Pulssi

TA24 AC/DC
• TIG AC/DC ja puikkohitsaus
• Pulssi/pulssiaika
• AC-balanssi ja -taajuus
• Elektrodin esilämmitys
• HF/Lift Arc -sytytys
• Virran nousu- ja laskuaika
• Perusvirta ja perusvirran aika
• Virran nousu- ja laskuaika
• Kaasun etu- ja jälkivirtaus
• 2/4-tahti
• Digitaalinen näyttö
• Muistit 2 + 2 kpl
• Kaukosäätö (CAN 12-napainen)
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Tuotetunnuksia 

Aristo™ 
MechTig 
4000iw

Origo™ 
Arc 4000i

Aristo™ 
Mig 4000i/
5000i

Aristo™ Tig 4000i
Origo™ Tig 4300iw 
AC/DC

Origo™ Mig C3000i, 
Aristo™ Mig C3000i

Origo™ Tig 
3000i AC/DC

Caddy™ Arc 151i/201i/251i
Caddy™ Tig 1500i/2200i
Caddy™ Tig 2200i AC/DC

Arc 4001i,
Mig 3001i,
Mig 4001i

Mig 3001i, 
Mig 4001i, 
Tig 3001i

1. Vaunu 2-pyöräinen
LTR/LTN/DTE
0301 100 880

2. Vaunu 4-pyöräinen 
Mig
0458 530 880

•
3. Vaunu 4-pyöräinen 
langansyöttölaitteelle ja 
keventimelle
0458 603 880

•

4. Vaunu 4-pyöräinen Tig
0458 530 881 • •
5. Vaunu 2-pyöräinen 
pieni kaasupullo 
(säädettävä kädensija)
0459 366 885

•
6. Vaunu 2-pyöräinen iso 
kaasupullo
0459 366 886

• •
7. Vaunu 2-pyöräinen 
Mig/Tig
0459 366 890

• •
8. Vaunu 4-pyöräinen 
Mig/Tig
0460 060 880

• •
9. Vaunu 2-pyöräinen 
suuri kaasupullo 
sivuasennus
0460 330 880

•
10. Vaunu 2-pyöräinen 
(ei tilaa kaasupullolle)
0460 564 880

•
11. Vaunu 4-pyöräinen 
suuri kaasupullo
0460 565 880

•
Suojakehys
0460 459 880 • •

9 10

43

7

4

8

1

65

11

Vaunut
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Kaukosäätimet

Suositustaulukko: kaukosäätimet eri virtalähteille ja langansyöttölaitteille.

Tuotetunnuksia 

Liitäntä MTA1 
CAN

M1 10P 
CAN

AT1 
CAN

AT1 CF 
CAN

M1 AT1 AT1 CF RA12 RA23 RA 
T1

FS002 
CAN

FS002 T1 Foot 
CAN

MIG 
2

MMA 
1

MMA
2

NO
2

Caddy™ Arc 151i/201i, 
A33

Analoginen
12-nap.

• • • • •

Caddy™ Arc 251i Anal. 12-nap. • • • • •
Origo™ Arc 4001i CAN 10-nap. • • • •
Origo™ Arc 410c/650c/
810c

Analoginen
12-nap.

• • • • •

Caddy™ Tig 1500i/2200i, 
TA34

CAN 12-nap. • • • • • •

Origo™ Tig 3001i CAN 10-nap. • • • • • •
Aristo™ Tig 4000i, TA4 CAN 12-nap. • • • • • • •
Aristo™ Tig 4000i, TA6 CAN 12-nap. • • • • • • • •
Caddy™ Tig 2200i AC/DC CAN 12-nap. • • • • • •
Origo™ Tig 3000i AC/DC CAN 12-nap. • • • • • •
Origo™ Tig 4300iw AC/DC CAN 12-nap. • • • • • •
Origo™ Mig C3000i, 
MA23/MA23A

CAN 12-nap. • • • •

Aristo™ Mig C3000i, MA6 CAN 12-nap. • • • • • •
Origo™ Mig 3001i/4001i, 
A24

CAN 10-nap. • • • •

Origo™ Feed, M12 Anal. 23-nap. • •
Origo™ Feed, M13 Anal. 23-nap. • •
Origo™ Feed, MA23/24 CAN 10-nap. • •
Aristo™ Feed, U6 CAN 10-nap. • • • • • • • •
Aristo™ Feed, M0 / U8 CAN 10-nap. • • • • • • •

CAN-versiot: Kaapeli, 25 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 882
Kaapeli, 0,25 m CAN + Burndy 12 0459 554 884 Kaapeli HD, 5 m CAN + Amphenol 10 0459 960 980 (HD-versio)
Kaapeli, 5 m CAN + Burndy 12 0459 554 880 Kaapeli HD, 10 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 981 (HD-versio)
Kaapeli, 10 m CAN + Burndy 12 0459 554 881 Kaapeli HD, 25 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 982 (HD-versio)
Kaapeli, 15 m CAN + Burndy 12 0459 554 882
Kaapeli, 25 m CAN + Burndy 12 0459 554 883 Analoginen:
Kaapeli HD, 5 m CAN + Burndy 12 0459 554 980 (HD-versio) Kaapeli, 5 m, analoginen, Burndy 23 0459 553 880
Kaapeli, 0.25 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 883 Kaapeli, 5 m, analoginen, Burndy 12 0459 552 880
Kaapeli, 5 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 880 Kaapeli, 10 m, analoginen, Burndy 12 0459 552 881
Kaapeli, 10 m CAN + Amphenol 10p 0459 960 881 Kaapeli, 15 m, analoginen, Burndy 12 0459 552 882

Kaapeli, 25 m, analoginen, Burndy 12 0459 552 883

AT1 CAN
CAN-tekniikkaan perustuva puikko- ja 
TIG-säädin käyttöpaneeleille A2, A4, T4, 
TA6, TA23 ja T24. 
Puikko/TIG: Virran säätö

Tuotetunnuksia 
AT1 CAN 0459 491 883

AT1 Karkea/hieno 
CAN
CAN-tekniikkaan perustuva puikko- ja 
TIG-säädin käyttöpaneeleille A2, A4, 
TA4,TA6, TA23 ja TA24. 
Puikko/TIG: Virran säätö, karkea/hieno

Tuotetunnuksia 
AT1 Karkea/hieno CAN 0459 491 884

MTA1 CAN
CAN-tekniikkaan perustuva monitoimi-
säädin käyttöpaneeleille A22, A24, TA4, 
TA6, MA4, MA6, MA23, MA23A, U6 ja 
Aristo™ U8.
Puikko: Nuppi 1, Virta. Nuppi 2, Kaari-
paine
TIG: Nuppi 1, Pulssivirta. Nuppi 2, Perus-
virta

MIG/MAG 1: Nuppi 1, Langansyöttö. 
Nuppi 2, Jännite
MIG/MAG 2: Nuppi 1, Langansyöttö. 
Nuppi 2, Jännite +/-

Tuotetunnuksia 
MTA1 CAN 0459 491 880
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Muut laitteet
Kaukosäätimet

M1 10Prog CAN
CAN-tekniikkaan perustuva synerginen 
MIG-säädin käyttöpaneeleille MA6, U6 ja 
Aristo™ U8. 
MIG/MAG: Muisti 1-10 ja jännitteen 
hienosäätö +/-.

Tuotetunnuksia 
M1 10Prog CAN 0459 491 882

FS 002 CAN
Jalkakytkin aloituksiin ja lopetuksiin kuin 
myös portaittomiin asetuksiin. Maksimi-
virta voidaan myös asettaa käyttäen 
säätöpotentiometriä. Käytetään yleensä 
TIG-hitsauksessa.

Tuotetunnuksia 
FS 002 CAN 5 metrin 
kaapelilla Aristo™ Tig- ja 
Aristo™ Mig Universal-
koneisiin 0349 090 890

FS 002
FS 002 on jalkasäädin, jossa on aloitus/
lopetustoiminto sekä hitsausvirran por-
taaton säätö. Maksimivirta voidaan sää-
tää myös potentiometrin avulla. 
Jalkasäädintä käytetään ensisijaisesti 
TIG-hitsauksessa.

Tuotetunnuksia 
FS 002, 5 m:n kaapelilla 0349 090 886

T1 Foot CAN
Jalkakytkin aloituksiin ja lopetuksiin kuten
myös portaattomaan säätöön. Maksimi-
virta voidaan myös asettaa käyttäen käyt-
töpaneelia. Käytetään yleensä TIG-
hitsauksessa.

Tuotetunnuksia 
T1 Foot CAN, 12-napainen, 
kaapeli 5 m 0460 315 880
T1 Foot CAN, 10-napainen, 
kaapeli 5 m 0460 315 881

AT1
Analoginen säädin puikko- ja TIG-virta-
lähteisiin, joissa on kaukosäätöliitäntä.
Puikko/TIG: Virran säätö.

Tuotetunnuksia 
AT1 0459 491 896

AT1 CoarseFine
Analoginen säädin puikko- ja TIG-virta-
lähteisiin, joissa on kaukosäätöliitäntä. 
Puikko/TIG: Virran säätö, karkea/hieno.

Tuotetunnuksia 
AT1 Karkea/hieno 0459 491 897
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Muut laitteet
Kaukosäätimet

M1
Analoginen perus-MIG-säädin käyttöpa-
neeleille M10, M12, M13, M13i ja M14.  
MIG/MAG: Langansyöttö ja jännitteen-
säätö.

Tuotetunnuksia  
M1 0459 491 895

MMA 1
MMA 1 kaukosäädin on varustettu säätö-
pyörällä, josta hitsaaja voi säätää hitsaus-
virtaa portaattomasti. Toimitetaan 12 
napaisella liittimellä varustetulla 10 m 
kaapelilla ja ripustuskoukulla.

Tuotetunnuksia 
Kaukosäädin MMA 1 0349 501 024

MMA 2
MMA 2 Kaukosäätimessä on kaksi säätö-
pyörää, joista hitsaaja voi säätää hitsaus-
virtaa karkeasti tai hienosäätönä. 
Toimitetaan 12-napaisella liittimellä 
varustetulla 10 m kaapelilla ja ripustus-
koukulla.

Tuotetunnuksia 
Kaukosäädin MMA 2 0349 501 025

MIG 2
MIG 2 kaukosäädin on varustettu 23-
napaisella liittimellä ja se sopii MIG/MAG-
hitsauskoneisiin. Tällä kaukosäätimellä 
voidaan säätää sekä virtaa että jänni-
tettä. Toimitetaan 5 m kaapelilla ja ripus-
tuskoukulla. 

Tuotetunnuksia 
Kaukosäädin MIG 2 0349 501 028

Kaukosäätöadapteri 
RA 12
Kaukosäätöadapteri analogisille puikko- 
ja TIG-säätimille.

Tuotetunnuksia 
RA 12 puikko- ja TIG-
hitsaukseen 0459 554 884

Kaukosäätöadapteri 
RA 23
Kaukosäätöadapteri analogisille MIG/
MAG-säätimille ja RS3-ohjelmanvalinta-
pistooleille.

Tuotetunnuksia 
RA 23 MIG/MAG-hitsaukseen 
ja RS3:lle 0459 491 911
Liitäntäkaapeli 0,25 m CAN 0459 554 884
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Muut laitteet
Jäähdytysyksiköt

CoolMini
CoolMini-jäähdytyslaite on tarkoitettu vesijäähdytteisille TIG-pis-
tooleille, jotka toimivat Tig 2200i- ja 2200i AC/DC -virtalähteiden 
kanssa.

CoolMini

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60
Vedenvirtaus, l/min 2
Maks. vedenpaine, bar 2,3
Mitat, PxLxK mm 407x187x137
Paino, kg 4,5/6,7

Tuotetunnuksia 
Jäähdytyslaite CoolMini 0460 144 880
ESAB-jäähdytysneste 10 l 0007 810 012
Liitäntäsarja Caddy™ Tig 2200i-koneelle 0460 509 880

CoolMidi 1000
CoolMidi 1000 -jäähdytyslaite on tarkoitettu vesijäähdytteisille 
MIG- ja TIG-pistooleille, jotka toimivat Mig 3001i-, Origo™  Mig 
3001i-, Mig 4001i-, Origo™  Mig 4001i- ja Origo™  Tig 3001i  -
koneiden kanssa.

CoolMidi 1000

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Vedenvirtaus, l/min 4
Maks. vedenpaine, bar 3
Mitat, PxLxK mm 690x245x300
Paino, kg 14/19

Tuotetunnuksia 
Jäähdytyslaite CoolMidi 1000 0460 490 880
ESAB-jäähdytysneste 10 l 0007 810 012
Liitäntäsarja 3001i-koneisiin 0460 685 880
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Muut laitteet
Jäähdytysyksiköt

CoolMidi 1800
CoolMidi 1800 -jäähdytyslaite on tarkoitettu vesijäähdytteisille 
MIG- ja TIG-pistooleille, jotka toimivat Tig 3000i-, Tig 3000i AC/
DC-, Mig 3000i- ja Mig C3000i-virtalähteiden kanssa.

CoolMidi 1800

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Vedenvirtaus, l/min 4
Maks. vedenpaine, bar 3
Mitat, PxLxK mm 710x385x208
Paino, kg 19/23

Tuotetunnuksia 
Jäähdytyslaite CoolMidi 1800 0459 840 880
ESAB-jäähdytysneste 10 l 0007 810 012

OCE-2 H
OCE-2 H on kompakti ja tehokas jäähdytyslaite, joka soveltuu 
sekä MIG/MAG- että TIG-laitteisiin manuaalisessa ja mekanisoi-
dussa hitsauksessa. Vesisäiliö on valmistettu hyvin korroosiota 
kestäväksi. Lisävarusteena on saatavissa säädettävä vesivahti.

OCE-2 H

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60
Vedenvirtaus, l/min 6,0
Maks. vedenpaine, bar 2,8
Mitat, PxLxK mm 320x270x360
Paino, kg 15/21

Tuotetunnuksia 
Jäähdytyslaite OCE-2 H 0414 191 881
Virtausvahti OCE-2 H:lle 0414 231 880
ESAB-jäähdytysneste 10 l 0007 810 012
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Plasmaleikkauslaitteet
Paineilmaplasmat

Origo™ Cut 36i
Origo™ Cut 36i on pieni, kannettava, yksivaiheista 230 V:n säh-
köä käyttävä plasmaleikkauskone. Täydellinen apuväline korja-
uksiin ja asennuksiin. Leikkaa kaikkia metalleja, mukaanlukien 
kupari ja alumiini. Teräksiä voidaan leikata 12 mm:iin asti. Sää-
töjä on vähän, joten laitetta on helppo käyttää. Liitä vain sähkö 
ja paineilma. Tehokas korkeataajuussytytys onnistuu myös kap-
paleen pintaan liimatun piirustuksen läpi – leikkaa tarkasti tarvit-
semasi palan.
Täyttää Harmoniset vaatimukset IEC61000-3-12(2006-08)

Toimitukseen sisältyy
Origo™ Cut 36i, PT 31XL poltin 4,5 m, maadoituskaapeli 5 m, 
verkkokaapeli 2,5 m pistokkeella ja kulutusosasarja. 

Origo™ Cut 36i

Verkkojännite, V/Hz 230/1~ 50/60
Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm2 3x1,5
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, A 35
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 27
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, A 21
Säätöalue, A 15-35
Tyhjäkäyntijännite, V 270
Ilmankulutus, l/min 118
Paine, bar 5,2
Leikkauskyky, Fe mm 6/8
Leikkauskyky, Rst mm 6/8
Leikkauskyky, Al mm 6/8
Paino, kg 9,5

Tuotetunnuksia 
Origo™ Cut 36i, CE, 4,5 m:n poltin, 1-v. 230 V 0558 007 873
Poltin PT 31XL 4,5 m 0558 001 466
Poltin PT 31XL 7,6 m 0558 003 467
Kulutusosasarja PT-31XL 35 A 0558 003 462

POWERCUT® 650
POWERCUT® 650 on erittäin tehokas plasmaleikkauslaite vaa-
tivaan käsileikkaukseen vaativissa olosuhteissa. Se leikkaa 
ohutlevyä aina 16 mm:n (irroitusleikkaus 19 mm) levypaksuuk-
siin saakka. Lisäksi se leikkaa alumiinia ja ruostumatonta 
terästä.

Toimitukseen sisältyy
POWERCUT® 650 toimitetaan käyttövalmiina. Poltin PT-
31XLPC, ensiökaapeli ja paineilmasuodatin ovat valmiiksi asen-
nettuna koneeseen. Sinun tulee ainoastaan liittää kone pai-
neilma- ja sähköverkkoon, minkä jälkeen voit aloittaa 
leikkaamisen. Kulutusosasarja toimitetaan koneen mukana. 

POWERCUT®  650

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60 Hz
230/1~ resp 230/3~ 50/60 Hz

Sulake, hidas A 16
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4
Maks. virta 40 %:n kuormituksella, A 40
Säätöalue, A 10-40
Tyhjäkäyntijännite, V 290
Ilmankulutus, l/min 165
Paine, bar 5,5
Leikkauskyky, Fe mm 16/19
Leikkauskyky, Rst mm 12/16
Leikkauskyky, Al mm 16/19
Paino, kg 25

Tuotetunnuksia 
POWERCUT® 650 230V 1/3-vaihe, 7,6 m PT 31XLPC 0558 004 800
POWERCUT® 650 400V 3-vaihe, 7,6 m PT 31XLPC 0558 004 801
Lisävarusteita ja kulutusosia
Pyöräsarja 0558 003 399
Kelateline polttimelle 0558 003 398
Poltin PT 31XLPC 7,6 m 0558 005 393
Kulutusosasarja PT 31XLPC 0558 005 392
Leikkaustukisarja "deluxe" 0558 003 258
Leikkaustukisarja vakio 0558 002 675
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Plasmaleikkauslaitteet
Paineilmaplasmat

POWERCUT® 875
POWERCUT® 875 on erittäin tehokas plasmaleikkauslaite vaa-
tivaan käsileikkaukseen vaativissa olosuhteissa. Sen leikkaus-
teho yltää aina 32 mm:n levypaksuuksiin asti. Se leikkaa myös 
alumiinia ja ruostumatonta terästä. Liipasimen lukitus pitkiä leik-
kauksia varten.

Toimitukseen sisältyy
POWERCUT® 875 toimitetaan käyttövalmiina. Poltin PT 32EH, 
ensiökaapeli ja paineilmasuodatin ovat valmiiksi asennettuina. 
Sinun tulee vain liittää kone paineilma- ja sähköverkkoon, minkä 
jälkeen voit aloittaa leikkaamisen. Kulutusosasarja toimitetaan 
koneen mukana. 

POWERCUT® 875

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60 Hz
230/1~ ja 230/3~ 50/60 Hz

Sulake, hidas A 20
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x4
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 60
Säätöalue, A 20-60
Tyhjäkäyntijännite, V 275
Ilmankulutus, l/min 165
Paine, bar 5,5
Leikkauskyky, Fe mm 22/32
Leikkauskyky, Rst mm 15/22
Leikkauskyky, Al mm 22/32
Paino, kg 40

Tuotetunnuksia 
POWERCUT® 875 230V CE, poltin PT 32EH 7,6 m 0558 004 942
POWERCUT® 875 230V CE, poltin PT 32EH 15,2 m 0558 005 167
POWERCUT® 875 400V CE, poltin PT 32EH 7,6 m 0558 004 940
POWERCUT® 875 400V CE, poltin PT 32EH 15,2 m 0558 005 168
Pyöräsarja 0558 003 014
Kelateline polttimelle 0558 003 013
Poltin PT 32EH (ergonominen kädensija), 7,6 m 0558 003 548
Poltin PT 32EH (ergonominen kädensija), 15,2 m 0558 003 549
Kulutusosasarja PT 32EH 0558 004 949
Leikkaustukisarja "deluxe" 0558 003 258
Leikkaustukisarja vakio 0558 002 675
Virtausmittaussarja 0558 000 739

POWERCUT® 1500
Tehokas ja vankka plasmaleikkauskone leikkaukseen ja taltta-
ukseen raskaampaan tuotantoon. Ergonominen PT 32EH -pol-
tin pitkäikäisillä kulutusosilla. Leikkaa terästä 38 mm 
(irroitusleikkaus 45 mm) paksuuteen asti. Suuren nopeuden 
tuotantoleikkaukseen suosittelemme n. 18 mm. Liipasimen luki-
tus pitkiä leikkauksia varten.

Toimitukseen sisältyy
POWERCUT® 1500 toimitetaan käyttövalmiina. Poltin PT 32EH, 
ensiökaapeli ja paineilmasuodatin ovat valmiiksi asennettuina. 
Sinun tulee vain liittää kone paineilma- ja sähköverkkoon, minkä 
jälkeen voit aloittaa leikkaamisen. Kulutusosasarja toimitetaan 
koneen mukana.  

POWERCUT® 1500

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 25
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x6
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 90
Säätöalue, A 20-90
Tyhjäkäyntijännite, V 289
Ilmankulutus, l/min 165
Paine, bar 5
Leikkauskyky, Fe mm 38/45
Leikkauskyky, Rst mm 20/29
Leikkauskyky, Al mm 38/45
Paino, kg 43

Tuotetunnuksia 
POWERCUT® 1500 400 V, CE, poltin PT 32EH 7,6 m 0558 001 945
POWERCUT® 1500 400 V, CE, poltin PT 32EH 15,2 m 0558 001 946
POWERCUT® 1500 400 V, CE, poltin PT 32EH 7,6 m, 
kelateline polttimelle ja pyöräsarja 0558 004 128
Pyöräsarja 0558 003 060
Kelateline polttimelle 0558 003 059
Poltin PT 32EH (ergonominen kädensija), 7,6 m 0558 003 548
Poltin PT 32EH (ergonominen kädensija), 15,2 m 0558 003 549
Kulutusosasarja PT 32EH 0558 003 557
Leikkaustukisarja "deluxe" 0558 003 258
Leikkaustukisarja vakio 0558 002 675
Virtausmittaussarja 0558 000 739
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Plasmaleikkauslaitteet

ESP 150
Tämä laite on tarkoitettu juuri sinulle, jos sinun on leikattava 
jopa 50 mm:n paksuista materiaalia tehokkaasti ja nopeasti.
Se on myös ihanteellinen paketti raskaaseen plasmatalttauk-
seen. Laitteistoon kuuluu tehokas ja tukeva vesijäähdytteinen 
PT 26 -poltin, joka leikkaa paineilmalla, typellä, argon-vety-
yhdistelmällä tai typpi-vety-yhdistelmällä.

Toimitukseen sisältyy
ESP 150 paketti sisältää 7,6 metrin pituisen PT 26 70° -poltti-
men nahkasuojalla, telineen kolmella suodin/säätimellä, pyörä-
sarjan ja kaasupullohyllyn, jäähdytysnesteen, maadoitus-
kaapelin ja -puristimen, laajan kulutusosasarjan sekä kaapelin 
koukut.

ESP 150

Verkkojännite, V/Hz 400/3~ 50/60
Sulake, hidas A 70
Verkkokaapeli, Ø mm2 4x25
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, A 140
Säätöalue, A 50-150
Tyhjäkäyntijännite, V 370
Ilmankulutus, l/min 113/95/95
Paine, bar 7/7/7
Leikkauskyky, Fe mm 40/50
Leikkauskyky, Rst mm 25/38
Leikkauskyky, Al mm 40/50
Paino, kg 308

Tuotetunnuksia 
ESP 150, CE, 7,6 m poltin, 400 V 0558 003 472
Poltin 26, 70°, 15 m 0558 002 209
Poltin 26, INLINE, mekanisointiin, 7,6 m 0558 002 320
Poltin 26, INLINE, mekanisointiin, 15 m 0558 002 321
Kaukokytkin 0558 003 796
Nahkasuojus polttimelle 7,6 m 0558 002 921
Nahkasuojus polttimelle 15 m 0558 002 922
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Plasmaleikkauslaitteet
Plasmapolttimet

Plasmatalttaus
Plasmatalttaus on tehokas tapa poistaa 
esim. virheellinen hitsi. Plasmatalttauksen 
etuja perinteiseen talttaukseen ver-
rattuna ovat 50 % alhaisempi melu, 50 % 
vähemmän leikkaushuuruja, 50 % alhai-
sempi energiankulutus eikä hiilisulkeutu-
mia perusmateriaalissa. Kaikki materiaalit 
ovat taltattavissa, esim. ruostumaton 
teräs ja alumiini. Vain kaksi kulutusosaa 
vaihtamalla (suutin ja lämpösuojus) plas-
mapolttimet ovat valmiita talttaukseen.

Tuotetunnuksia 
Talttaussuutin, PT 25 0558 000 729
Lämpösuojus talttaukselle, PT 
25 0558 000 737
Talttaussuutin, PT 27 0558 000 480
Lämpösuojus talttaukselle, PT 
27 0558 000 481
Talttaussuutin, PT 32EH 0558 003 089
Lämpösuojus talttaukselle, PT 
32EH 0558 003 090

Kulutusosasarjat
Näiden kätevien kulutusosasarjojen ansi-
osta tärkeimmät kulutusosat ovat aina 
käsillä.
Sisältö: elektrodeja, pyörrerengas, suutti-
mia, lämpösuojus ym.

Tuotetunnuksia 
Kulutusosasarja PT 25 0558 000 742
Kulutusosasarja PT 26 0558 002 864
Kulutusosasarja PT 27, 50 A 0558 000 488
Kulutusosasarja PT 27, 70 A 0558 003 466
Kulutusosasarja PT 27, 80 A 0558 000 489
Kulutusosasarja PT 30 KK 0457 288 168
Kulutusosasarja PT 31XL, 35 A 0558 003 462
Kulutusosasarja PT 31XL, 50 A 0558 003 464
Kulutusosasarja PT 32EH, 90 A 0558 003 557

Ympyränleikkaussarjat
Deluxe-tukia voidaan käyttää suoran, 
ympyräkaaren (45-1050 mm) tai viisteiden 
leikkaukseen. Paikoitetaan ruuveilla, mag-
neetilla tai imukupeilla. Samaa sarjaa voi-
daan käyttää polttimien PT 17, 23, 25, 27, 
31XL, 32EH ja 34 kanssa. Saatavilla on 
myös perussarja polttimille PT 17, 23, 25, 
27, 31XL, 32EH ja 34 ympyräkaarituella 
(45-750 mm) ja ruuvikiinnityksellä. Erilliset 
kaksipyöräiset tuet saatavilla malleihin PT 
31XL ja PT 27.

Tuotetunnuksia 
Deluxe-tukisarja, PT 17, 23, 25, 
27, 31XL, 32EH ja 34 0558 003 258
Perustukisarja, PT 23, 27, 31XL, 
32EH 0558 002 675
2-pyöräinen tuki PT 31XL 0558 000 947
2-pyöräinen tuki PT 27 0558 000 943
2-rullatuki, PT 31XL 0558 000 947

PT 25
PT 25 -plasmapoltin on suunniteltu ras-
kaaseen leikkaus- ja talttauskäyttöön. 
Siinä voidaan käyttää paineilmaa tai vaih-
toehtoisesti kahta eri kaasua samanaikai-
sesti. Toista käytetään leikkauskaasuna ja 
toista jäähdytykseen. 
Poltin on mitoitettu jatkuvaan käyttöön 
150 A:lla. PT 25 -plasmapoltin sopii LPH 
120 ja ESP 100i -koneisiin.

Tuotetunnuksia 
PT 25 -poltin, 7.6 m 0558 000 724
PT 25 -poltin, 15 m 0558 000 725
Lämpösuoja 0558 000 730
Suutin, 100 (120) A 0558 000 727
Pyörrerengas, ESP 100i 0558 000 735
Elektrodi, paineilma tai N2 0558 000 732
Elektrodi, Ar-H2 0558 000 733
Elektrodinpidin 0558 000 731
O-rengas 0558 000 734
Talttaussuutin 0558 000 729
Suojus talttaukseen 0558 000 737
Pyörrerengas, LPH 120 0558 001 457

PT 26
PT 26 on monipuolinen ja kevyt 300 A:n 
vesijäähdytteinen plasmapoltin leikkauk-
seen ja talttaukseen suurella teholla.
Poltinta on kaksi versiota: vakio 
käsikäyttöön ja IN-LINE mekanisointiin. 
Poltin sopii ESP 150 -virtalähteeseen

Tuotetunnuksia 
PT 26, 70°, 7,6 m 0558 002 208
PT 26, 70°, 15 m 0558 002 209
PT 26, IN-LINE, 7,6 m 0558 002 320
PT 26, IN-LINE, 15 m 0558 002 321
Elektrodi, ilma N, N/H 0558 003 722
Elektrodi Ar/H (H35) 0558 003 723
Suutin, 150 A, sis. O-rengas 0558 003 717
Suutin, talttaus sis. O-rengas 0558 003 718
Lämpösuoja 0558 003 714
Leikkaustuki 0558 003 713
Kaukokäyttökytkin 0558 003 796
Ylempi O-rengas 0558 003 708
Eristin O-renkaalla 0558 003 711
Poltinrunko PT 26 sis. O-rengas 0558 003 719
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Plasmaleikkauslaitteet
Plasmapolttimet

PT 27
PT 27 -plasmapoltin on pienikokoinen, jol-
loin se on kätevä erityisesti ahtaissa koh-
teissa. Poltin on mitoitettu 80 A:lle 
jatkuvaan käyttöön. Vakaan pilot-kaaren 
ansiosta aloitukset ovat helppoja ja var-
moja. 
PT 27 sopii LPH 50, LPH 80, Handy-
Plasma 70, PCM 875 and PCM 1000i -
koneisiin.

Tuotetunnuksia  
PT 27-poltin, 7.6 m 0558 000 487
PT 27 -poltin, 15 m 0558 000 490
Lämpösuoja 0558 000 486
Suutin, 50-70 A 0558 000 363
Suutin, 80 A 0558 000 457
Pyörrerengas 0558 000 365
Elektrodi 0558 000 364
Istukka ja venttiili täydellinen 0558 003 032
Poltinrunko, O-renkaalla ja 
istukalla 0558 000 477
O-rengas 0558 000 425
Talttaussuutin 0558 000 480
Ohjain talttaukseen 0558 000 481

PT 30 KK
PT 30 KK on kompakti poltin, jossa pilotti-
kaari muodostuu ilman HF:ää. Se on 
mitoitettu seuraavasti: 30 A 60% kuormi-
tettavuudella ja 50 A 35% kuormitetta-
vuudella. PT 30 KK -poltinta käytetään 
LPH 35 -koneen kanssa.

Tuotetunnuksia 
PT 30 KK -poltin, 4 m 0457 288 001
Leikkaustuki, metallilangasta 0457 288 150
Kupu (lämpösuoja) 0457 288 151
Jousi 0457 288 152
Suutin 0457 288 153
Eristysholkki 0457 288 154
Elektrodi 0457 288 155
Poltinrunko 0457 288 156
Turvalukko 0457 288 157
Monitoimiväännin 0457 288 158
Elektrodiavain 0457 288 159
Leikkaustuki, metallinen 
(lisävaruste) 0457 288 160

PT 31XL
PT 31XL on markkinoiden pienikokoisin 
50 A:n plasmapoltin. Sen suunnittelun 
lähtökohtana on ollut ensiluokkainen 
käyttömukavuus. Erikoisen rakenteensa 
ansiosta leikkaaminen vaikeasti luokse-
päästävissä kohteissa on helppoa. Poltti-
men rakenne sallii myös laahaus-
leikkauksen HF-aloituksilla.
PT 31XL plasmapoltin sopii Origo™Cut-, 
CaddyCut-, HandyPlasma 50- ja PCM 
500i -koneisiin. PT31XLPC sopii 
POWERCUT® 650 -koneisiin.

Tuotetunnuksia 
PT 31XL-poltin, 7.6 m 0558 000 690
Lämpösuojus 0558 000 509
Suutin, 35/40 A 0558 000 508
Pyörrerengas 0558 000 506
Elektrodi 0558 000 507
Välikappale elektrodille 0558 000 511
Istukka 0558 000 510
Poltinrunko 0558 000 790
Suutin, 50 A 0558 000 513
PT 31XL -poltin, 4.5 m 0558 001 466
PT 31XLPC -poltin, 7.6 m 0558 005 393

PT 32EH
Tämä ergonominen, vankkarakenteinen 
plasmaleikkauspoltin helpottaa 
leikkausta. Käyttäjä voi vaihtaa asetuksia 
polttimen kahden kytkimen avulla. Kulu-
tusosien erityisen pitkä käyttöikä lisää 
tuottavuutta. Tätä poltinta käytetään 
POWERCUT® 875/1500 -plasma-
leikkauskoneen kanssa.

Tuotetunnuksia 
PT 32EH, 7.6 m 0558 003 548
PT 32EH, 15 m 0558 003 549
Suutin 90 A 0558 002 837
Suutin 40 A 0558 002 908
Elektrodi 0558 001 969
Lämpösuoja pitkä 0558 003 110
Venttiilitappi 0558 001 959
Leikkaustuki 0558 002 393
Talttaussuutin 0558 003 089
Suojakupu 'laahaus' 0558 003 374
Suojakupu 'talttaus' 0558 003 090
Poltinrunko O-renkaalla 0558 003 412
Suojakupu 'laahaus suurteho' 0558 004 206
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Hitsausautomaatio – mekanisointia 
tuottavuuden, laadun ja työympäristön vuoksi
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Mekanisoitu TIG-hitsaus
Virtalähteet/Hitsaustyökalut

Aristo™ MechTig C2002i
Aristo™ MechTig C2002i on pieni ja kompakti orbitaali-hitsaus-
virtalähde sisäänrakennetulla vesijäähdytyslaitteella, jotka 
yhdessä erinomaisten hitsaustyökalujen kanssa aikaansaavat 
huippulaatuisia hitsejä korkealla tuottavuudella. Kone on varus-
tettu 10 tuuman värinäytöllä ja käyttöliittymä on Windows-
pohjainen. Hitsausasetusten määritykseen voit vaihtoehtoisesti 
käyttää joko graafista valikkoa tai taulukkoa, jossa näkyvät 
kaikki ohjelmoidut arvot. Aristo™ MechTig C2002i:n mukana 
toimitetaan ohjelmakirjasto, josta löytyy useita esiohjelmoituja 
hitsausohjelmia, joiden avulla voit helposti ja nopeasti aloittaa 
hitsaustyön. Automaattisella hitsausohjelman luonnilla teet hit-
sausohjelman erittäin helposti – ainoa asia mitä pitää tehdä, on 
syöttää muutama perusparametri, kuten materiaali, ulkohalkai-
sija ja putken ainepaksuus. Haluttaessa voidaan valmis hitsaus-
ohjelma tallentaa ohjelmamuistiin. 
Aristo™ MechTig C2002i:tä voidaan käyttää seuraavien ESAB-
hitsaustyökalujen kanssa:  PRB, PRD 160 langansyöttö-
yksiköllä, PRH, POC, langansyöttölaitteiden MEI 10 ja MEI 21 
sekä A25-komponenttijärjestelmä varustettuna manuaali/kellu-
villa luisteilla. 

Aristo™ MechTig C2002i

Verkkojännite, V/Hz 230/1, 50/60
Esiasetusalue, A 5-200
Maks. virta 35 %:n kuormituksella, TIG A 180
Maks. virta 60 %:n kuormituksella, TIG A 140
Maks. virta 100 %:n kuormituksella, TIG A 110
Tyhjäkäyntijännite, V 92
Mitat, PxLxK mm 470x479x472
Paino, kg 30

Tuotetunnuksia 
Aristo™ MechTig C2002i 0444 600 880
Lisävarusteet:
Kaukosäädin MechT 1 CAN 0460 181 880
Vaunu 0301 100 880

A21 PRB
PRB-orbitaalihitsaustyökalu on pienikokoinen ja helppokäyttöi-
nen. Edistyksekkään suunnittelun ansiosta voidaan työkalun 
kiinnittämiseen kuluva aika vähentää minimiin. PRB-työkalun 
paikoittaminen ja kiinnitys hitsattavan putken ympärille vie vain 
muutamia sekunteja. PRB-hitsaustyökalua on saatavilla kolmea 
kokoa putkihalkaisijoille 17-170 mm. PRB-orbitaalihitsaustyöka-
lua käytetään yhdessä Aristo™ MechTig -virtalähteiden kanssa.

Toimitukseen sisältyy
7 m:n liitäntäkaapeli (hitsausvirta, kaasu, jäähdytysvesi)
 

PRB 17-49 PRB 33-90 PRB 60-170

Mitat, PxLxK mm 341x110x95 413x200x117 531x332x145

Tuotetunnuksia 
PRB 17-49, vesijäähdytys 0443 750 882
PRB 17-49, kaasujäähdytys 0443 750 883
PRB 33-90, vesijäähdytys 0443 760 882
PRB 33-90, kaasujäähdytys 0443 760 883
PRB 60-170, vesijäähdytys 0443 770 882
PRB 60-170, kaasujäähdytys 0443 770 883
Lisävarusteet PRB-hitsaustyökalulle: 0443 770 881
Muutossarja PRB/PRC 17-49, putkien ulkohalkaisijoille 
8-17 mm 0444 002 880
Muutossarja PRB/PRC 33-90, putkien ulkohalkaisijoille 
20-33 mm 0443 908 880
Muutossarja PRB/PRC 60-170, putkien 
ulkohalkaisijoille 44-60 mm 0443 909 880
Poltinrunko sisältäen ø24mm:n kaasulinssin 
säädettävällä langanohjaussuuttimella PRB/PRC 33-
170 -hitsaustyökaluun 0443 923 880
Muuntosarja PRB/PRC 33-90 työkalu 20-33 mm 0443 908 880
Muuntosarja PRB/PRC 60-170 työkalu 44-60 mm 0443 909 880
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Mekanisoitu TIG-hitsaus
Hitsaustyökalut

A21 PRH
PRH-hitsaustyökalu on suunniteltu ohutseinämäisten ruostu-
mattomien teräsputkien hitsaukseen sekä takaamaan hyvä kaa-
susuojaus hitsattavalle kappaleelle. Hitsaustyökalun poltinpään 
suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaasusuojauk-
seen.  Hitsaustyökalun pyörivät osat sekä hitsauselektrodi ovat 
suojakaasussa koteloidussa tilassa eristettynä ulkoilmasta. Hit-
sattava putki kiinnittyy hitsauspäähän tiiviisti erillisillä sovitepa-
loilla. Vesijäähdytetty hitsaustyökalu on toimintavalmis paketti, 
joka sisältää myös työkappaleen maadoituksen. PRH-hitsaus-
työkalua on saatavilla kolmea eri kokoa, PRH 3-12, PRH 3-38 ja 
PRH 6-76. Näillä työkaluilla voidaan kattaa putkihalkaisijat 3 
mm:stä 76,2 mm:iin saakka. Kaikki työkalut ovat varustettu puls-
siantureilla, mikä varmistaa tarkan pyörimisnopeuden kaikilla eri 
hitsausarvoilla ja hitsausohjelmilla.

Toimitukseen sisältyy
8 m:n liitäntäkaapeli (virta, kaasu, jäähdytysvesi) 

PRH 3-12 PRH 3-38 PRH 6-76

Maks. virta 100 %:n 
kuormituksella, A

15 50 60

Paino, kg 5,0 6,5 7,5

Tuotetunnuksia 
Hitsaustyökalu PRH 3-12 0444 300 880
Hitsaustyökalu PRH 3-38 0444 301 880
Hitsaustyökalu PRH 6-76 0444 302 880
Leukapalasarjat ovat saatavilla kaikille 
putkihalkaisijoille koko hitsaustyökalun 
työskentelyalueelle(standardi-putket). 0457 485 001
Kiinnitysleuka-aihio, PRH 25-90 0457 485 002
Sorvausvarustus kiinnitysleuoille, PRH 6-40 0457 486 001
Sorvausvarustus kiinnitysleuoille, PRH 25-90 0457 486 002
Sovituslaatikko, Mechtig 315 0456 926 880
Sovituslaatikko, Protig 315 0457 217 880

A22 POC
POC 12-60 -hitsaustyökalu soveltuu putki/putkilevyjen TIG-hit-
saukseen. Se on tarkkuusvalmistettu, vankkarakenteinen moni-
puolinen putki/putkilevyhitsaustyökalu, joka käy kaikentyyppisiin 
putkilevyliitosten hitsaukseen. POC-hitsaustyökalun työskente-
lyalue putkien ulkohalkaisijaltaan on 12 mm:stä aina 60 mm:iin 
(93 mm) saakka liitostyypistä riippuen. POC-hitsaustyökalun 
keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Keskitystuurnia on saatavilla 
putken 10 mm:n sisähalkaisijasta lähtien.

Toimitukseen sisältyy
8 m:n liitäntäkaapeli (virta, kaasu, jäähdytysvesi) 

POC

Paino, kg 4,8 (utan kablage)

Tuotetunnuksia 
Hitsaustyökalu POC 12-60 0443 930 880
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Pienmekanisointi
Kuljettimet

Railtrac 1000
Railtrac 1000 on sarja ohjelmoitavia ja kannettavia pienmekani-
sointilaitteita, jotka soveltuvat suorien ja kaarevien kappaleiden 
hitsaukseen tai leikkaukseen. Pienmekanisointiratkaisuilla 
päästään usein eroon yksitoikkoisista ja hitsaajaa kuluttavista 
hitsausvaiheista. Myös tuottavuusvaatimukset sekä työn laadun 
tasaisuus ovat tekijöitä, jotka puoltavat hitsauksen mekanisoin-
tia. Railtrac on varsin edullinen ja suunniteltu erityisesti MIG/
MAG-hitsausta varten. 
Railtrac koostuu vankkarakenteisista komponenteista ja sitä on 
saatavissa neljänä eri perusversiona. Kaikissa malleissa on viisi 
muistipaikkaa eri arvoille mukaanlukien jaksohitsaus. Kulku-
kisko voidaan kiinnittää magneeteilla, ruuvikiinnittimillä tai ejek-
torityyppisillä imukupeilla. 
• Railtrac F 1000, Flexi, yksinkertaisin laite hitsaukseen tai leik-
kaukseen yhdistelmäkiskoa (taipuisa/jäykkä) pitkin.
• Railtrac FW 1000, Flexi Weaver, on perusversio lisättynä kau-
kosäätimellä ja vaaputuslaitteella, jolloin erilaisia vaaputusliik-
keitä on käytössä eri tarpeita varten.
• Railtrac FR 1000, Flexi Return, on varustettu yhdistelmä-
kiskolla ja automatisointikohteita varten siirrettävällä käynnistys- 
ja lopetustoiminnolla.
• Railtrac FRW, Flexi Weaver Return, on varustettu yhdistelmä-
kiskolla, automatisointikohteita varten siirrettävällä käynnistys- 
ja lopetustoiminnolla, kaukosäätimellä ja vaaputuslaitteella. 
Kaukosäätimellä voidaan ohjata seuraavia toimintoja:
• Aloitus ja lopetus
• Kulkusuunta
• Kuljetusnopeus
• Vaaputusleveys
• Nolla-linjan (keskilinjan) säätö
• Pikaliike päälle/pois
• Kraaterintäyttö
• Jännitteen- ja langansyöttönopeuden säätö

Railtrac 1000

Kiskopituudet, m 2,5
Kisko, taipuisa, m 1000
Hitsausnopeus, m/min 0,10-1,5
Vaaputusalue, mm 1-30
Vaaputusnopeus, mm/s 6-60
Pysähdysaika, s 0,0-9,9

Bok_FI_2009.book  Page 58  Tuesday, March 10, 2009  7:27 AM



59

Pienmekanisointi
Kuljettimet

Railtrac F1000
Railtrac F1000, Flexi, hitsaukseen ja leikkaukseen.
• Hitsaa ja leikkaa kaikissa asennoissa sekä magneettisia ja ei-magneettisia 

materiaaleja.
• Lyhyet asetteluajat, helppokäyttöinen.
• Viisi muistipaikkaa ohjelmille.
• Säätöarvot (mm, cm ja s) kalibroitavissa.
• Ohjelmoitava "peruutustoiminto" kraaterintäyttöön.
• Opastava käyttöohje.
• Taipuisa tai jäykkä alumiinikisko ilman hammastankoa.
• Kiskoa voidaan jatkaa ja leikata sopivan pituiseksi.
• Kääntöyksikkö hitsauspistoolille (lisävaruste).
• "Uivapää" mekaaniseen korkeudenseurantaan (lisävaruste).

Railtrac FWR1000
Railtrac FWR1000, Flexi Weaver Return.
• Hitsaa kaikissa asennoissa sekä magneettisia ja ei-magneettisia materiaaleja.
• Lyhyet asetteluajat, helppokäyttöinen.
• Viisi muistipaikkaa ohjelmille.
• Säätöarvot (mm, cm ja s) kalibroitavissa.
• Ohjelmoitava "peruutustoiminto" kraaterintäyttöön.
• Opastava käyttöohje.
• Taipuisa alumiinikisko ilman hammastankoa.
• Kiskoa voidaan jatkaa ja leikata sopivan pituiseksi.
• Kääntöyksikkö hitsauspistoolille (lisävaruste).
• Kallistettava vaaputusyksikkö täyttöhitsaukseen (lisävaruste).
• Kääntöyksikkö vinoon vaaputushitsaukseen (lisävaruste).
• "Uivapää" mekaaniseen korkeudenseurantaan (lisävaruste).
• Potentiometrit hitsausarvojen kaukosäätöön.

Railtrac FW1000/FW1000 L
Railtrac FW1000, Flexi Weaver, hitsaukseen ja leikkaukseen automaattisella 
peruutustoiminnolla.
• Hitsaa ja leikkaa kaikissa asennoissa sekä magneettisia ja ei-magneettisia 

materiaaleja.
• Lyhyet asetteluajat, helppokäyttöinen.
• Viisi muistipaikkaa ohjelmille.
• Säätöarvot (mm, cm ja s) kalibroitavissa.
• Kätevä kaukosäädin kalvonäppäimillä.
• Opastava käyttöohje.
• Taipuisa tai jäykkä alumiinikisko ilman hammastankoa.
• Kiskoa voidaan jatkaa ja leikata sopivan pituiseksi.
• Kääntöyksikkö hitsauspistoolille (lisävaruste).
• Kallistettava vaaputusyksikkö täyttöhitsaukseen (lisävaruste).
• Kääntöyksikkö vinoon vaaputushitsaukseen (lisävaruste).
• "Uivapää" mekaaniseen korkeudenseurantaan (lisävaruste).
• Potentiometrit hitsausarvojen kaukosäätöön.
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Hitsausautomaatit ja -laitteet
Hitsaustraktorit

Miggytrac 1001
Miggytrac 1001 on pieni ja kompakti moottorikäyttöinen kuljetin, 
johon voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää ESAB-hitsauspis-
tooli. Kuljettimessa on nelipyöräveto, joka yhdessä laitteeseen 
asennetun magneetin ansiosta varmistaa vakaan ja tasaisen 
hitsauksen. Magneetti pitää kuljettimen oikeassa asennossa 
levyyn nähden jopa hitsattaessa kaarevaa tai kallistettua levyä. 
Miggytrac 1001 on varustettu käyttöpaneelilla, josta toiminnot, 
kuten kulkuliikkeen käynnistys/pysäytys, suunta sekä nopeus 
voidaan ohjata. Paneeli toimii myös hitsausvirtalähteen ja lan-
gansyöttöyksikön kauko-ohjaimena, josta langansyöttönopeus, 
kaarijännite sekä hitsauksen aloitus ja lopetus voidaan ohjata. 
Kuljetin seuraa hitsausliitosta sivuohjausrullien avulla. 

Miggytrac 1001

Hitsausnopeus, m/min 0,15-1,2
Ohjausjännite, V, AC 36-46
Paino, kg 7
Mitat, PxLxK mm 266x257x267

Tuotetunnuksia 
Miggytrac 1001 0457 357 881
Ohjausvirtakaapeli langansyöttölaitteelle 0457 360 880
Suojalasi 0457 463 880
Ohjausvirtamuuntaja 230/36 V 0457 467 880
Ohjauskaapeli, yleismalli 0457 360 881

Miggytrac 2000
Miggytrac 2000 on pieni ja kompakti kuljetustraktorityyppinen 
pistoolikuljetin, joka on suunniteltu MIG/MAG-hitsauksen meka-
nisointiin. Kun pistooli kiinnitetään pitimeen, huolehtii Miggytrac 
2000 hitsauksesta. Laitteen vaunuun asennetun sähkömagnee-
tin voi tarvittaessa kytkeä päälle, joka varmistaa pehmeän ja 
tasaisen kuljetuksen. Miggytrac 2000 on lisäksi varustettu digi-
taalinäytöllä, joka mahdollistaa helpon ohjelmoinnin. Vaunun 
siirtäminen paikasta toiseen on erittäin helppoa. 

Miggytrac 2000

Kuljetusnopeus, m/min 2,5
Hitsausnopeus, m/min 0,15-1,5
Ohjausjännite, V, AC 36-42
Maks. tehonkulutus, W 25
Hitsausalue, cm 1-99
Kraaterintäytön kesto, s 0-9,9
Paino, kg 8,5
Mitat, PxLxK mm 400x340x370

Tuotetunnuksia 
Miggytrac 2000 0457 358 880
Ohjausvirtakaapeli langansyöttölaitteelle 0457 360 880
Suojalasi 0457 463 880
Liitäntä, yleismalli
Ohjausvirtamuuntaja 230/36 V 0457 467 880
Ohjauskaapeli, yleismalli 0457 360 881
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Hitsausautomaatit ja -laitteet
Hitsaustraktorit

Miggytrac 3000
Miggytrac 3000 on suunniteltu käytettäväksi yhdessä ESABin 
MIG/MAG-hitsauslaitteistojen kanssa. Miggytrac 3000 on pieni-
kokoinen ja kompakti moottorikäyttöinen kuljetin, joka on varus-
tettu omalla langansyöttölaitteistolla sekä vesijäähdytetyllä 
poltinrungolla ja kaasusuuttimella. Laite on kehitetty erityisesti 
levyjen sekä palkkien MIG/MAG-vaakahitsaukseen. Miggytrac 
3000 -kuljetin on varustettu nelivedolla. Kuljetin ottaa ohjauksen 
kahden ohjausrullan avulla. Ohjausrullat ovat säädettävisssä 
siten, että kuljetin ottaa hiukan auraavan ohjauksen hitsatta-
vasta kappaleesta.

Miggytrac 3000

Kuljetusnopeus, m/min 2,5
Hitsausnopeus, m/min 0,15-1,5
Ohjausjännite, V, AC 36-46
Maks. tehonkulutus, W 80
Hitsausalue, cm 1-99
Kraaterintäytön kesto, s 0-9,9
Paino, kg 17
Mitat, PxLxK mm 370x400-530x520

Tuotetunnuksia 
Miggytrac 3000, suoralla vesijäähdytetyllä 
poltinrungolla

0468 502 005

Virtasuutin 1.2 CO2 0468 502 007
Virtasuutin 1.4 CO2 0468 502 008

Bok_FI_2009.book  Page 61  Tuesday, March 10, 2009  7:27 AM



62

Kappaleen käsittelylaitteet

Pyöritysrullastot
ESABin rullasto-ohjelma on laaja käsittäen normaalirullastot, 
joissa säätö tapahtuu mekaanisesti sekä itsesäätyvät rullastot, 
joissa rullat asettuvat ilman säätöä halkaisijan mukaan. Nämä 
rullastot on suunniteltu toimimaan myös yhdessä A2/A6-auto-
maattien ja ESABin hitsaustornien kanssa.
T-mallin rullastot asettuvat työkappaleen halkaisijan mukaan 
ilman säätöä. Käyttöyksikön kaikki akselit ovat vetäviä ja var-
mistavat tasaisen pyöritysliikkeen, joka on tärkeää erikoisesti sil-
loin, kun hitsataan ohutseinäisiä tai raskaita työkappaleita.
TN-malleissa tapahtuu rullien säätö nopeasti ruuvimekanismin 
avulla vastaamaan työkappaleen halkaisijaa. Nämä rullastot 
sopivat erityisen hyvin pyörittämään työkappaleita, joiden hal-
kaisija on pieni. Käyttöyksikön molemmat akselit ovat vetäviä, 
mikä varmistaa tasaisen ja varman pyöritysliikkeen. TN-mallien 
matala ja tilaasäästävä rakenne on eduksi, kun tilankäyttö on 
rajoitettua.
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Kappaleen käsittelylaitteet

Pyörityspöydät
ESABilla on monipuolinen käsittelypöytäohjelma hitsaukseen ja 
kappaleenkäsittelyyn. Nämä vankkarakenteiset pöydät mahdol-
listavat hitsauksen optimiasennossa. Käsittelypöydät on suunni-
teltu toimimaan myös yhdessä A2/A6-automaattien kanssa. 
ESABin käsittelypöytäohjelmaan kuuluu neljä mallia, jotka peittä-
vät 250-50 000 kg kuormitusalueen.
250-1500 H -pöydät ovat edullinen perusratkaisu pienempien 
kappaleiden käsittelyyn. Työskentelykorkeus voidaan helposti 
asettaa. Moottoroidut pyöritys- ja kallistusliikkeet mahdollistavat 
hitsauksen jalkoasennossa.
3500-5000 F -pöytien tukeva runkorakenne ja hyvät kuormituso-
minaisuudet pyörityksessä ja kallistuksessa varmistavat turvalli-
sen työskentelyn.
500-15000 AHM -pöydät ovat ylivoimainen ratkaisu vaativien 
kappaleiden käsittelyyn. Säädettävät pyöritys-, kallistus- ja nos-
toliikkeet takaavat ergonomisesti oikean työskentelyn. Hydrauli-
nen korkeudensäätö ja toimintojen ohjaus kaukosäädöllä.
75-1500 SK -pöydät on tehty vaikeiden työkappaleiden taloudel-
liseen käsittelyyn. Säädettävä pyöritysnopeus ja tarkka kallistus 
kaikkiin asentoihin antavat aina tehokkaimman hitsaustuloksen.
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Tilattaessa Aristo™-koneita, Caddy™-koneita (paitsi Caddy™ Arc 151i A31), Origo™ Mig 
C3000i/3001i/4001i/4002c/5002c/6502c-, Origo™ Arc 4001i-, Origo™ Tig 3001i-, Origo™ 
Tig 3000i AC/DC- ja  Origo™ Tig 4300iw AC/DC -koneita, on tärkeää tilata myös valitulle 
käyttöpaneelille käyttöohje. Koneen mukana toimitetaan vakiona englanninkielinen käyt-
töohje. 

Seuraavassa tilausnumerot käyttöpaneelien käyttöohjeille:

Suomi Ruotsi
A22, A24 0460 737 073 0460 737 070
A32, A33, A34 0460 449 173 0460 449 170

MA23, MA24 0460 454 073 0460 454 070
MA23A 0459 912 173 0459 912 170 
MA6 0458 854 273 0458 854 270

TA4 0458 819 173 0458 819 170
TA6 0458 855 273 0458 855 270 
TA23 0460 032 173 0460 032 170
TA24 0459 945 173 0459 945 170
TA33, TA34 0460 447 073 0460 447 070

TA24 AC/DC 0459 944 173 0459 944 170
TA33 AC/DC 0460 226 073 0460 226 070
TA34 AC/DC 0460 227 073 0460 227 070

U6 0459 287 273 0459 287 270
U8 0459 310 273 0459 310 270

Yllä mainittuja käyttöohjeita voi myös ladata ESABin kotisivuilta seuraavasti:

1. www.esab.fi
2. Valitse etusivulta linkki "Käyttöohjeet ja varaosaluettelot"
3. Kirjoita "Enter file name"-ruutuun kyseisen käyttöohjeen tilausnumero ja klikkaa nuolta. 
4. Klikkaa käyttöohje auki. 
5. Nyt voit tulostaa, tallettaa muistiin tai lähettää kyseisen käyttöohjeen sähköpostilla 

eteenpäin. 

Jos tarvitset apua käyttöohjeiden lataamisessa, voit soittaa ESABin asiakaspalveluun, 
puh. (09) 547 761.

Käyttöohjeet käyttöpaneeleille
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Tekninen tuki ja huolto
käytettävissäsi

Tekniset tuki- ja huoltopalvelumme ovat
käytettävissä heti tilauksen vahvistamisen
jälkeen. Pyrimme tarjoamaan asiakkail-
lemme After Sales -palveluja, joita
kukaan muu ei pysty tarjoamaan. Katta-
va ja taitava huolto-organisaatiomme on
valmistautunut tarjoamaan huolto- ja
kunnossapito-palveluja, kalibrointia, vali-
dointeja sekä varusteiden ja ohjelmistojen
päivitystä. Huolto-organisaatiomme tar-
joaa standardisoituja ratkaisuja jo ole-

massa olevien tuotteiden kunnostukseen
tai modifointiin. Vara- ja kulutusosat val-
mistetaan ESABin laatuohjelman mukai-
sesti. ESAB kouluttaa jatkuvasti valtuu-
tettuja huoltoliikkeitä paikallisen huoltotoi-
minnan varmistamiseksi. Tuotteisiimme
liittyvän koulutuksen lisäksi käytössänne
on myös ESABin laaja prosessituntemus.
ESABin myyntiedustajat tai jälleenmyyjät
kertovat mielellään lisää ESABin tarjoa-
masta kokonaisratkaisusta.

OY ESAB
Ruosilantie 18
00390 HELSINKI
Puh. (09) 547 761
Faksi (09) 547 7771
Sähköposti esab@esab.fi
www.esab.fi
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